


Over Maskate... wie zijn wij?

Mensen zoals u: we maken er werk van om in teamverband dagelijks een bijdrage te leveren aan
de continuiteit van de onderneming. In een platte organisatie zijn we dagelijks in de weer om
onze vooraanstaande plaats in de markt te behouden en uit te bouwen.

Hoe doen we het?

Op een aantal verschillende productieplaatsen in binnen- en buitenland worden de producten
op eigen matrijzen in grote series gefabriceerd. Moderne volautomatische extruders en spuit-
gietmachines produceren onder toezicht van gemotiveerde medewerkers, vele miljoenen pro-
ducten volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Na verpakking worden de goederen per volle
vrachtwagen op pallets aangeleverd in een van onze magazijnen. Medewerkers van onze afde-
ling logistiek verzorgen hier de dagelijkse binnenkomende goederenstroom vanuit de verschil-
lende productieplaatsen en de uitgaande leveringen naar de groothandels. Alle verpakkingen
zijn voorzien van EAN-streepjescode om foutloze herkenning mogelijk te maken gedurende het
hele proces.

De afdeling orderverwerking bereidt de uitgaande orders voor. Spoedbestelling die voor 14.00
uur binnenkomen, worden op de volgende werkdag bij de groothandel aangeleverd.

Op de commerciéle afdeling hebben de buitendienstassistentes het dagelijks telefonisch con-
tact met de gebruikers van onze producten. Zij organiseren de agenda van de buitendienstme-
dewerkers, plannen hun bezoeken bij de installateurs en zorgen er voor dat monsterkoffers met
nieuwe producten tijdig klaar staan.

Waarom doen we het?

We doen het omdat we er plezier in hebben. Omdat we ervaren dat het werkt. In teamverband
met de collega’s samen elke dag er een sport van maken om ideeén van installateurs om te
kunnen zetten tot gebruiksvriendelijke, tijdbesparende producten. Die we daarna als nieuw pro-
duct kunnen introduceren en die kunnen uitgroeien tot succesvolle producten van de merken
CANALIT en MEPAC.

Met installateurs, door installateurs, voor installateurs.
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zelfklevende leidingkokers

zelfklevende leidingkokers
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Voor de afwerking van snoeren en kabels
Met scharnierend deksel

Voorzien van extra sterke Canalit kleefband

Deze kleefband is UV-bestendig, vochtbestendig en droogt niet uit
Hoge kleefkracht op zowel viakke, als oneffen opperviakken
Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd

Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

Kleur: wit (RAL 9010)

Verpakking: per 1 of 5 lengtes van 2 meter in folie

Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in meters
105w 910514 zelfklevende leidingkoker wit 10x5mm 10
1010w 910910 zelfklevende leidingkoker wit 10x10mm 10
C15/10wW 910936 zelfklevende leidingkoker wit 15x10mm 10
C20/10W 910944 zelfklevende leidingkoker wit 20x 10mm 10
C30/10W 910969 zelfklevende leidingkoker wit 30x10mm 10
105w 9514 zelfklevende leidingkoker wit 10x5mm 2
C10/10W 911910 zelfklevende leidingkoker wit 10x 10 mm 2
C15/10W 911936 zelfklevende leidingkoker wit 15x10mm 2
C20/10W 911944 zelfklevende leidingkoker wit 20x10mm 2
C30/10W 911969 zelfklevende leidingkoker wit 30x10mm 2




hulpstukken zelfklevende leidingkokers

hulpstukken voor zelfklevende leidingkokers

Voor een fraaie afwerking van zelfklevende leidingkokers
Montage: klikverbinding zonder gereedschap

Materiaal: ABS, UV gestabiliseerd

Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C
Kleur: wit (RAL 9010)

Verpakking: per 2 stuks in folie
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Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in stuks
1010w 912910 T-stuk wit 10x10 mm 2
(1510w 912936 T-stuk wit 15x10 mm 2
(T20/10W 912944 T-stuk wit 20x 10 mm 2
BI10/10W 913910 binnenhoekstuk wit 10x10mm 2
BI15/10W 913936 binnenhoekstuk wit 15x10mm 2
(Bl 20/10W 913944 binnenhoekstuk wit 20x 10 mm 2
(BU10/10W 914910 buitenhoekstuk wit 10x10mm 2
(BU15/10W 914936 buitenhoekstuk wit 15x10mm 2
(BU20/10W 914944 buitenhoekstuk wit 20x 10 mm 2
V1010w 915910 vlakhaakstuk wit 10x10mm 2
V1510w 915936 vlakhaakstuk wit 15x10mm 2
Cv20/10W 915944 vlakhaakstuk wit 20x 10mm 2
K10/10W 916910 koppelstuk wit 10x10 mm 2
K15/10W 916936 koppelstuk wit 15x10 mm 2
CK20/10W 916944 koppelstuk wit 20x10mm 2
CE10/10W 917910 eindstuk wit 10x10mm 2
CE15/10W 917936 eindstuk wit 15x10mm 2
CE20/10W 917944 eindstuk wit 20x10 mm 2




mini leidingkokers M2

mini leidingkokers M2

\/ Voor de afwerking van snoeren en kabels

\/ Montage: schroeven

\/ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd

\/ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

/ Kleur: wit (RAL 9010), 20 x 10 mm ook in bruin (RAL 8028)

\/ Verpakking: per 5 lengtes van 2 meter in folie
Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in meters
M220/10 BR 920065 leidingkoker bruin 20x10mm 10
M220/10W 920060 leidingkoker wit 20x10mm 10
M230/15W 920335 leidingkoker wit 30x15mm 10
M250/15W 920350 leidingkoker wit 50x15mm 10
M218/17W 920610 leidingkoker wit 18x17 mm 10
M240/25W 920815 leidingkoker wit 40x25mm 10




hulpstukken voor mini leidingkokers M2

hulpstukken voor mini leidingkokers M2

\/ Voor een fraaie afwerking van mini leidingkokers
' Materiaal: ABS, UV gestabiliseerd
[ Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C
\ Kleur: wit (RAL 9010)
\/ Verpakking: per 2 stuks in folie
\/ Moduleboxen voor schakelmateriaal (module 45) verpakt per stuk
Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh  Verpakking in stuks
M2T20/10W 922100 M2 t-stuk wit 20x 10 mm 2
.. e M2T30/15W 922101 M2 t-stuk wit 30x 15 mm 2
- M2T50/15W 922102 M2 t-stuk wit 50x 15 mm 2
M2T 40/25W 922103 M2 t-stuk wit 40x25 mm 2
M2 BI 20/10W 923100 M2 binnenhoek wit 20x10mm 2
;‘r M2 BI30/15W 923101 M2 binnenhoek wit 30x15mm 2
M2 BI50/15W 923102 M2 binnenhoek wit 50x15mm 2
- M2 BI 40/25 W 923103 M2 binnenhoek wit 40x25mm 2
M2 BU 20/10W 924100 M2 buitenhoek wit 20x10mm 2
"'_EI M2 BU 30/15W 924101 M2 buitenhoek wit 30x15mm 2
7 M2 BU 50/15W 924102 M2 buitenhoek wit 50x15mm 2
M2 BU 40/25W 924103 M2 buitenhoek wit 40x25mm 2
M2V 20/10W 925100 M2 vlakhaakstuk wit 20x10mm 2
4 o M2V30/15W 925101 M2 vlakhaakstuk wit 30x15mm 2
- M2V50/15W 925102 M2 vlakhaakstuk wit 50x15mm 2
M2V 40/25W 925103 M2 vlakhaakstuk wit 40x25 mm 2
" M2E20/10W 926100 M2 eindstuk wit 20x10mm 2
‘ﬁ. M2E30/15W 926101 M2 eindstuk wit 30x 15 mm 2
4 M2E50/15W 926102 M2 eindstuk wit 50x15mm 2
M2 E40/25W 926103 M2 eindstuk wit 40x25 mm 2
< M2 M20/10W 928100 modulebox wit 20x 10 mm 1
, ' M2 M30/15W 928101 modulebox wit 30x 15 mm 1
. MIM50/15W | 928102 modulebo wit 50x15mm 1




Systeem25

Een evolutie in plattebuis met Canalit Systeem25.

De gepatenteerde bodemconstructie van de plattebuis biedt de mogelijkheid om
schroefkoppen te laten verzinken in de dubbele bodem ter bescherming van VD
draad. Door met een eenvoudige beweging de bodem uit te scheuren en zo de be-
nodigde ruimte te creéren voor het plaatsen van een kabel. De beschermfolie op de
deksel beschermt tegen vuil en beschadiging tijdens montage. Scan bovenstaande
QR code voor meer informatie.

Een assortiment hulpstukken zorgt voor een compleet systeem. Door het strakke
ontwerp is er een vloeiende overgang van kanaal naar bocht of koppelstuk.

Samen met de juiste afwerking van het oppervlak zorgt dit ervoor dat de hele instal-
latie één mooi geheel wordt. De bodemplaatjes, die zorgen voor bescherming van
de draden of kabels tegen de ondergrond, zijn eenvoudig te bevestigen. Afgeronde
hoeken maken het ook mogelijk om netwerk kabels toe te passen. Het geheel is
getest en goedgekeurd door Kema voor toepassing van sterkstroom.




Systeem25 leidingkokers

Systeem25 leidingkokers

\/ Plattebuissysteem voor zowel kabel als VD draad

\/ Voorzien van gepatenteerde, uitscheurbare bodemconstructie

V' Met blauwe beschermende folie tegen vervuiling en krassen tijdens montage

/ Maatvoering volgens de standaard van 25x13 mm

/" Montage: schroeven

' Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd

\/ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

\ Kleur: wit (RAL9010), créeme (RAL 1013) of bruin (RAL 8028)

' Verpakking: per 5 lengtes van 2 of 3 meter in folie KEﬂﬁ‘
Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in meters
(5252¢ 930010 Systeem25 leidingkoker créme 25x13mm 10
(252w 930020 Systeem25 leidingkoker wit 25x13mm 10
(S252B 930030 Systeem25 leidingkoker bruin 25x13mm 10
(5253C 930110 Systeem25 leidingkoker créme 25x13mm 15
(S253W 930120 Systeem25 leidingkoker wit 25x13mm 15




hulpstukken voor mini leidingkokers M2

hulpstukken Systeem25 leidingkokers

/" Moderne design hulpstukken voor de afwerking van Canalit Systeem25
/' Montage: schuif en klikmontage
\/ Materiaal: ABS, UV gestabiliseerd, bodemstukken Polyethyleen (PE)
\/ Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C
\/ Kleur: wit (RAL 9010), créme (RAL 1013) of bruin (RAL 8028)
\ Verpakking: per 2 stuks in folie KEMA
EUR
Type Art.nr.  Omschrijving Kleur ~ Afmetingbxh  Verpakking in stuks
(S25PBC 931001 Systeem25 plattebocht met bodemstuk aeme | 25x13mm 2
T_‘-""' (S25PBW 932001 Systeem25 plattebocht met bodemstuk wit 25x13mm 2
“‘fg-"/ (S25PBB 933001 Systeem25 plattebocht met bodemstuk bruin 25x13mm 2
. (S25BIC 931011 Systeem25 binnenbocht met bodemstuk aéme | 25x13mm 2
- 1 (S25BIW 932011 Systeem25 binnenbocht met bodemstuk wit 25x13mm 2
(S25BIB 933011 Systeem25 binnenbocht met bodemstuk bruin 25x13mm 2
e (S25BUC 931021 Systeem25 buitenbocht met bodemstuk aéme | 25x13mm 2
v ﬂ ‘ (S25BUW 932021 Systeem25 buitenbocht met bodemstuk wit 25x13mm 2
(S25BUB 933021 Systeem25 buitenbocht met bodemstuk bruin 25x13mm 2
(S25KS C 931031 Systeem25 koppelstuk met bodemstuk aéme | 25x13mm 2
H /“" (S25KSW 932031 Systeem25 koppelstuk met bodemstuk wit 25x13mm 2
— (S25KSB 933031 Systeem25 koppelstuk met bodemstuk bruin 25x13mm 2
(S25EC 931041 Systeem25 eindstuk aéme | 25x13mm 2
k- - (S25EW 932041 Systeem25 eindstuk wit 25x13mm 2
(S25EB 933041 Systeem25 eindstuk bruin 25x13mm 2
= (S25TC 931051 Systeem25 t-stuk met bodemstuk atme | 25x13mm 2
FA* (S25TW 932051 Systeem25 t-stuk met bodemstuk wit 25x13mm 2
-_;-..__, (S25TB 933051 Systeem25 t-stuk met bodemstuk bruin 25x13 mm 2
(52516 C 931061 Systeem25 verloopmof 16 mm céme | 25x13mm 2
(S25V16W 932061 Systeem25 verloopmof 16 mm wit 25x13mm 2
. J,/ (S25V16B 933061 Systeem25 verloopmof 16 mm bruin 25x13mm 2
- (525V19C 931071 Systeem25 verloopmof 19 mm céme | 25x13mm 2
(S25V19W 932071 Systeem25 verloopmof 19 mm wit 25x13mm 2
(S25V19B 933071 Systeem25 verloopmof 19 mm bruin 25x13mm 2




leidingkanalen voor airconditioning

leidingkanalen voor airconditioning
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Voor de afwerking van koelleidingen, condenswaterafvoeren en voedingskabels
Montage: schroeven

Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
Kleur: wit (RAL 9010)
Verpakking: in omdoos of per lengte van 2 meter in folie

Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in meters

|
AC78/38W 940155 leidingkanaal airconditioning wit 78x38mm 24 |
AC65/50W 940150 leidingkanaal airconditioning wit 65x50mm 24
AC80/60W 940160 leidingkanaal airconditioning wit 80x60 mm 16 I
AC90/65W 940165 leidingkanaal airconditioning wit 90 x65mm 16 I
AC125/75W 940175 leidingkanaal airconditioning wit 125x75 mm 8 I
AC78/38W 940255 leidingkanaal airconditioning verpakt | wit 78x38 mm 2 I
AC65/50W 940250 leidingkanaal airconditioning verpakt | wit 65 x50 mm 2 |
AC80/60W 940260 leidingkanaal airconditioning verpakt | wit 80x 60 mm 2
AC90/65W 940265 leidingkanaal airconditioning verpakt | wit 90 x 65 mm 2 I
AC125/75W | 940275 leidingkanaal airconditioning verpakt | wit 125x75mm 2 I




hulpstukken voor leidingkanalen

voor airconditioning

hulpstukken voor leidingkanalen voor airconditioning

Ruim assortiment

Uniek flexibel aansluitprofiel op rol voor passing op elke binnenunit

Montage: klikmontage

Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd \
Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C ‘
Kleur: wit (RAL 9010) g
Verpakking: per stuk in folie, behalve klikbeugel en koppelstukt

<<l Sl <l 2l <l <

Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmetingbxh  Verpakking in stuks
AC78/38 KB 941155 klikbeugel leidingkanaal geel 78x38mm 10
AC65/50 KB 941150 klikbeugel leidingkanaal geel 65x50mm 10
AC80/60 KB 941160 klikbeugel leidingkanaal geel 80x60 mm 10
AC90/65 KB 941165 klikbeugel leidingkanaal geel 90x65mm 10
AC125/75KB | 941175 klikbeugel leidingkanaal geel 125x75mm 10
AC78/38KS 941255 koppelstuk wit 78x38mm 10
AC65/50 KS 941250 koppelstuk wit 65 x50 mm 10
AC80/60 KS 941260 koppelstuk wit 80x 60 mm 10
AC90/65 KS 941265 koppelstuk wit 90 x 65 mm 10
AC125/75KS | 941275 koppelstuk wit 125x75mm 10
"3 AC78/38PWE | 941355 plafond/wand eindstuk wit 78x38mm 1
AC65/50 PWE | 941350 plafond/wand eindstuk wit 65x50mm 1
= AC80/60 PWE | 941360 plafond/wand eindstuk wit 80x60 mm 1
AC90/65PWE | 941365 plafond/wand eindstuk wit 90x65mm 1
AC125/75PWE | 941375 plafond/wand eindstuk wit 125x75mm 1
AC78/38 BI 941455 binnenbocht 90° wit 78x38 mm 1
AC65/50 BI 941450 binnenbocht 90° wit 65x50 mm 1
AC80/60 BI 941460 binnenbocht 90° wit 80x60 mm 1
AC90/65BI 941465 binnenbocht 90° wit 90x65mm 1
AC125/75B1 | 941475 binnenbocht 90° wit 125x75 mm 1




hulpstukken voor leidingkanalen

voor airconditioning

Type Art.nr. Omschrijving Kleur  Afmeting bxh Verpakking in stuks

AC78/38 BU 941555 buitenbocht 90° wit 78x38mm 1
- AC65/50 BU 941550 buitenbocht 90° wit 65x50 mm 1
AC80/60 BU 941560 buitenbocht 90° wit 80x 60 mm 1
* AC90/65BU 941565 buitenbocht 90° wit 90x 65 mm 1
AC125/75BU | 941575 buitenbocht 90° wit 12575 mm 1
AC78/38 EK 941655 eindkap wit 78x38 mm 1
- AC65/50 EK 941650 eindkap wit 65 %50 mm 1
‘ AC80/60 EK 941660 eindkap wit 80x60 mm 1
AC90/65 EK 941665 eindkap wit 90x 65 mm 1

AC125/75EK | 941675 eindkap wit 12575 mm 1 ’
AC78/38PB 941755 platte bocht 90° wit 78x38mm 1
AC65/50 PB 941750 platte bocht 90° wit 65 %50 mm 1
t’ AC80/60 PB 941760 platte bocht 90° wit 80x60 mm 1
AC90/65 PB 941765 platte bocht 90° wit 90X 65 mm 1
AC125/75PB 941775 platte bocht 90° wit 125x75mm 1
f- AC78/38 MA 941855 muurafdekkap wit 78x38mm 1
5 AC65/50 MA 941850 muurafdekkap wit 65x50 mm 1
‘ AC80/60 MA 941860 muurafdekkap wit 80x60 mm 1
AC90/65MA | 941865 muurafdekkap wit 90x 65 mm 1
AC125/75MA | 941875 muurafdekkap wit 125x75mm 1
AC65/50T 942050 t-stuk wit 65x50 mm 1
Q' AC80/60T 942060 t-stuk wit 80x60 mm 1
AC90/65T 942065 t-stuk wit 90X 65 mm 1
AC125/75T 942075 t-stuk wit 125x75mm 1
AC90/65V 942165 verloopstuk wit 90 x 65/65 x50 mm 1
' AC125/75V 942170 verloopstuk wit 125x75/90x 65 mm 1
AC65/50 FL 942250 flexibel leidingstuk wit 65x50 mm 1
. AC78/38 FL 942255 flexibel leidingstuk wit 80x 60 mm 1
ﬂ ACOO/GSFL | 942265 flexibel eidingstuk wit | 90x65mm 1
ACT125/75FL | 942275 flexibel leidingstuk wit 125x75mm 1
] AC65/50 AS 942350 koppelstuk met aansluitprofiel | wit 65 x50 mm 1
AC78/38 AS 942355 koppelstuk met aansluitprofiel | wit 80x 60 mm 1
AC80/60 AS 942360 koppelstuk met aansluitprofiel | wit 90 x 65 mm 1
AC90/65 AS 942365 koppelstuk met aansluitprofiel | wit 125x75mm 1
AC65/50BPB | 942450 beweegbare platte bocht wit 65 x50 mm 1
J AC80/60BPB | 942460 beweegbare platte bocht wit 80x 60 mm 1
AC90/65BPB | 942465 beweegbare platte bocht wit 90 x 65 mm 1

\. - "'I ACAP25 942500 aansluitprofiel wit rol2,5m 1



kabelkanalen M5 in doosverpakking

kabelkanalen M5 in
doosverpakking

Voor de afwerking van kabels en snoeren

Vanaf breedte 60 mm standaard geleverd met draadhouders
Montage: schroeven

Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd

Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
Kleuren: grijs (RAL 7030) of wit (RAL 9010)

Verpakking: lengtes van 2 meter in doosverpakking

BN S A A

Overige maten in doos op aanvraag

Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in meters
M5 40/40 G 951234 kabelkanaal grijs 40 x40 mm 40
M5 60/40 G 951242 kabelkanaal grijs 60 x40 mm 28
M5 60/60 G 951325 kabelkanaal grijs 60 x 60 mm 16
M525/25W 955184 kabelkanaal wit 25x25mm 72
M5 40/40 W 955234 kabelkanaal wit 40x 40 mm 40
M5 60/40W 955242 kabelkanaal wit 60x40mm 2
M5 60/60 W 955325 kabelkanaal wit 60x 60 mm 16




Canalit kabelkanalen

Verpakt, schoon en onbeschadigd

\/  Canalit kabelkanalen en leidingkokers zijn meer dan een cadeautje.

\/ De verpakking beschermt allereerst het product tegen beschadigingen tijden
transport van en naar het project.

/ Maar wist u ook dat het een uitermate verstandige manier is om het milieu te
ontlasten!

+/  Tijdens het transport in de bedrijfskolom werden deze producten vroeger
diverse malen overnieuw verpakt. Eerst in kartonnen dozen vanuit de fabriek
en vervolgens verpakt door de groothandel in deelverpakkingen voor transport
naar de installateur. De installateur pakte het vaak op zijn beurt weer om naar
het aantal stuks dat paste bij het project.

\/ Bij Canalit wordt er van maar één recyclebare verpakking ./‘7
gebruik gemaakt van fabriek tot aan project. Vanwege deze BLUEWAY
besparing ontvingen wij van een van onze groothandels
zelfs het Blueway logo, een kenmerk voor milieuvriendelijke oplossingen.

/[ Besparingen worden gerealiseerd doordat, na een project, de overgebleven
lengtes en restanten niet meer worden blootgesteld aan stof en vuil tijdens
opslag in het magazijn. Voorheen werd tot 30% van het materiaal uiteindelijk
weggegooid.

\/  De hoge kwaliteit grondstof en het uitgekiende ontwerp geven de installateur
betrouwbaarheid en eenvoudige montage.

\/ Het uitgebreide assortiment hulpstukken biedt ook mogelijkheden tot inbouw
van schakelmateriaal van alle merken.

\/ Speciale lengtes en kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Bekijk onze website: www.canalit.nl voor aanvullende productspecificaties




kabelkanalen M5 in folieverpakking
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Voor de afwerking van kabels en snoeren -“'_' - ,’V‘ .

Vanaf breedte 60 mm standaard geleverd met draadhouders __‘ Y/
Montage: schroeven =
Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd

Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
Kleuren: grijs (RAL 7030), wit (RAL 9010) of creme (RAL 9001)

Verpakking: per lengte van 2 meter in folie |
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Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in meters
M525/25C 954030 kabelkanaal verpakt réme 25x25mm 2
M5 40740 C 954040 kabelkanaal verpakt créme 40 x 40 mm 2
M5 60/40 C 954046 kabelkanaal verpakt réme 60 x 40 mm 2
M5 60/60 C 954060 kabelkanaal verpakt creme 60 x 60 mm 2
M525/25G 951184 kabelkanaal verpakt grijs 25x25mm 2
M530/30G 951218 kabelkanaal verpakt grijs 30x 30 mm 2
M5 40/40 G 951040 kabelkanaal verpakt qgrijs 40 x 40 mm 2
M5 60/40 G 951046 kabelkanaal verpakt grijs 60 x 40 mm 2
M590/40 G 951261 kabelkanaal verpakt grijs 90 x 40 mm 2
M5 60/60 G 951060 kabelkanaal verpakt grijs 60 x 60 mm 2
M590/60 G 951335 kabelkanaal verpakt grijs 90 x 60 mm 2
M5110/62G | 951345 kabelkanaal verpakt qgrijs 110x62 mm 2
M5130/60G | 951360 kabelkanaal verpakt qrijs 130 x 60 mm 2
M5 25/25W 955030 kabelkanaal verpakt wit 25x25mm 2
M530/30W 955218 kabelkanaal verpakt wit 30x30 mm 2
M5 40/40 W 955040 kabelkanaal verpakt wit 40 x 40 mm 2
M5 60740 W 955046 kabelkanaal verpakt wit 60 x 40 mm 2
M5 90/40 W 955261 kabelkanaal verpakt wit 90 x 40 mm 2
M5110/40W | 955275 kabelkanaal verpakt wit 110 x40 mm 2
M5 60/60 W 955060 kabelkanaal verpakt wit 60 x 60 mm 2
M5 90/60 W 955335 kabelkanaal verpakt wit 90 x 60 mm 2
M5110/62W | 955345 kabelkanaal verpakt wit 110x62 mm 2
M5130/60W | 955360 kabelkanaal verpakt wit 130 x 60 mm 2




hulpstukken voor kabelkanalen M5

hulpstukken voor kabelkanalen M5

/' Ruim assortiment
' Moduleboxen voor schakelmateriaal module 45
\/ Inbouwdozen en afdekramen voor schakelmateriaal tot 70 mm uitsparing
/' Montage: schuif/klikmontage
\ Materiaal: ABS
\/ Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C
\ Kleuren: wit (RAL 9010) of grijs (RAL 7030)
\ Verpakking: per stuk in folie
Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmetingbxh  Verpakking in stuks
M5BI30/30G 951501 binnenhoek qrijs 30x30mm 1
M5 BI 40/40 G 951502 binnenhoek qrijs 40x40 mm 1
; ! M5Bl 60/40 G 951503 binnenhoek qrijs 60 x40 mm 1
M5Bl 90/40 G 951504 binnenhoek qrijs 90 x40 mm 1
f’ M5Bl 60/60 G 951506 binnenhoek qrijs 60 %60 mm 1
M5Bl 90/60 G 951507 binnenhoek qrijs 90 %60 mm 1
M5BI110/62 G 951508 binnenhoek qrijs 110x62mm 1
M5Bl 130/60 G 951509 binnenhoek qrijs 130x 60 mm 1
M5BU 30/30G 951601 buitenhoek qrijs 30x30mm 1
M5 BU 40/40 G 951602 buitenhoek qrijs 4040 mm 1
M5 BU 60/40 G 951603 buitenhoek qrijs 60 x40 mm 1
' M5 BU 90/40 G 951604 buitenhoek qrijs 90 x40 mm 1
:\r\ M5 BU 60/60 G 951606 buitenhoek qrijs 60 %60 mm 1
M5BU 90/60 G 951607 buitenhoek qrijs 9060 mm 1
M5BU 110/62 G 951608 buitenhoek qrijs 110x62 mm 1
M5BU 130/60 G 951609 buitenhoek grijs 130x 60 mm 1




hulpstukken voor kabelkanalen M5

Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in stuks
M5V 30/30G 951701 vlakhaakstuk qrijs 30x30mm 1
M5V 40/40 G 951702 vlakhaakstuk qrijs 4040 mm 1
M5V 60/40 G 951703 vlakhaakstuk grijs 60 x 40 mm 1
J M5V 90/40 G 951704 vlakhaakstuk grijs 90 x 40 mm 1
'.., — . M5V 60/60 G 951706 vlakhaakstuk grijs 60 x 60 mm 1
' M5V 90/60 G 951707 vlakhaakstuk grijs 90 x 60 mm 1
M5V 110/62 G 951708 vlakhaakstuk grijs 110x 62 mm 1
M5V 130/60 G 951709 vlakhaakstuk grijs 13060 mm 1
M5E30/30G 951801 eindstuk grijs 30x30mm 1
| M5 E 40/40 G 951802 eindstuk grijs 40 x 40 mm 1
.'* M5 E60/40 G 951803 eindstuk grijs 60 x 40 mm 1
/ i"l M5 E 90/40 G 951804 eindstuk grijs 90x 40 mm 1
_hj7 M5 E 60/60 G 951806 eindstuk grijs 60x 60 mm 1
M5 E90/60 G 951807 eindstuk grijs 90 x 60 mm 1
M5 E110/62 G 951808 eindstuk grijs 110x 62 mm 1
M5 E 130/60 G 951809 eindstuk grijs 130 x 60 mm 1
Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in stuks
M5 BI30/30W 955501 binnenhoek wit 30x30mm 1
M5 Bl 40/40 W 955502 binnenhoek wit 40x40 mm 1
M5 BI 60/40 W 955503 binnenhoek wit 60 x40 mm 1
e M5 BI 90/40 W 955504 binnenhoek wit 90 x 40 mm 1
M5BI110/40W | 955505 binnenhoek wit 110 x 40 mm 1
M5 BI 60/60 W 955506 binnenhoek wit 60x 60 mm 1
M5 BI 90/60 W 955507 binnenhoek wit 90x 60 mm 1
M5BI110/62W | 955508 binnenhoek wit 110x62 mm 1
M5BI130/60W | 955509 binnenhoek wit 130x 60 mm 1
M5BU30/30W | 955601 buitenhoek wit 30x30mm 1
M5 BU 40/40W | 955602 buitenhoek wit 40x40 mm 1
M5BU 60/40W | 955603 buitenhoek wit 60 x40 mm 1
M5BU90/40W | 955604 buitenhoek wit 90 x40 mm 1
M5BU 110/40W | 955605 buitenhoek wit 110 x 40 mm 1
M5BU60/60W | 955606 buitenhoek wit 60x 60 mm 1
M5BU90/60W | 955607 buitenhoek wit 90 x 60 mm 1
M5BU 110/62W | 955608 buitenhoek wit 110x62mm 1
M5BU 130/60W | 955609 buitenhoek wit 130%60 mm 1




hulpstukken voor kabelkanalen M5

Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in stuks
M5V30/30W 955701 vlakhaakstuk wit 30x30mm 1
M5V 40/40W 955702 vlakhaakstuk wit 40 x 40 mm 1
M5V 60/40 W 955703 vlakhaakstuk wit 60 x40 mm 1
o | M5Vo0AOW | 955704 vlakhaakstuk wit 90x40 mm 1
’ M5V 110/40W 955705 vlakhaakstuk wit 110 x 40 mm 1
. M5V 60/60 W 955706 vlakhaakstuk wit 60x 60 mm 1
M5V 90/60 W 955707 vlakhaakstuk wit 90 x 60 mm 1
M5V 110/62W 955708 vlakhaakstuk wit 110x 62 mm 1
M5V 130/60 W 955709 vlakhaakstuk wit 130x 60 mm 1
M5 E30/30W 955801 eindstuk wit 30x30 mm 1
M5 E40/40W 955802 eindstuk wit 40x40 mm 1
M5 E60/40W 955803 eindstuk wit 60 x40 mm 1 '
M5 E90/40W 955804 eindstuk wit 90 x 40 mm 1
M5 E 110/40W 955805 eindstuk wit 110 x 40 mm 1
__. M5 E60/60 W 955806 eindstuk wit 60 x 60 mm 1
M5 E90/60 W 955807 eindstuk wit 90 x 60 mm 1
M5 E110/62W 955808 eindstuk wit 110x62 mm 1
M5 E 130/60 W 955809 eindstuk wit 130X 60 mm 1
r M5 SW 40 958020 scheidingswand hoogte 40 mm 1lengte van2m
—— M5 SW 60 958021 scheidingswand hoogte 60 mm 1lengte van2m
M5 SWX 60 958022 scheidingswand extra hoogte 60 mm 1lengte van2m
M5 DH 60 958000 draadhouder breedte 60 mm 10
M5 DH 90 958001 draadhouder breedte 90 mm 10
M5DH 110 958002 draadhouder breedte 110 mm 10
M5 DH 130 958003 draadhouder breedte 130 mm 10
M5M90W 958040 modulebox 45 wit breedte 90 mm 1
M5M110W 958041 modulebox 45 wit breedte 110 mm 1
- M5M130W 958042 modulebox 45 wit breedte 130 mm 1
M51508 958061 enkele inbouwdoos blauw breedte 110/130 mm | 1
‘ M5DI50B 958062 dubbele inbouwdoos blauw breedte 110/130mm | 1
M5A1110/62G | 958080 afdekraam 1vaks grijs breedte 110 mm 1
M5A2110/62G | 958081 afdekraam 2 vaks grijs breedte 110 mm 1
M5A3110/62G | 958082 afdekraam 3 vaks grijs breedte 110 mm 1
M5A1110/62W | 958083 afdekraam 1 vaks wit breedte 110 mm 1
M5A2110/62W | 958084 afdekraam 2 vaks wit breedte 110 mm 1
M5A3110/62W | 958085 afdekraam 3 vaks wit breedte 110 mm 1
M5A1130/60G | 958086 afdekraam 1 vaks qrijs breedte 130 mm 1
M5A2130/60G | 958087 afdekraam 2 vaks qrijs breedte 130 mm 1
M5A3130/60G | 958088 afdekraam 3 vaks qrijs breedte 130 mm 1
M5A1130/60W | 958089 afdekraam 1 vaks wit breedte 130 mm 1
M5A2130/60W | 958090 afdekraam 2 vaks wit breedte 130 mm 1
M5A3130/60W | 958091 afdekraam 3 vaks wit breedte 130 mm 1



duimnagels

duimnagels

Voor de bevestiging van kabeldozen en leidingkokers i)
Tot 40 kg trekweerstand in harde steensoorten en beton

Montage: voorboren 6mm, insteken en aandrukken

Materiaal: polyethyleen (PE)

Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

Kleur: wit (RAL 9010) j

Verpakking: per 100 stuks in folie /J
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Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in stuks

DNW 991201 duimnagel 6 mm wit 6x35mm 100



tweezijdig kleefband

tweezijdig kleefband

Voor de montage van leidingkokers, kabelkanalen en bedradingskokers
Bestand tegen enorme schuifbelasting en vochtbestendig

Geschikt voor oneffen opperviakken

Montage: plakken op stof- en vetvrije ondergrond

Materiaal: polyethyleen (PE) schuim met acrylaatlijm
Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C, montage tot -20°C

Verpakking: per rol in folie

SN S S

Type Art.nr. Omschrijving Afmeting bxh Verpakking in meters
TK19/5 999119 tweezijdig kleefband 19x1,0mm 5
TK19/25 999219 tweezijdig kleefband 19x1,0mm 25

TK25/25 999325 tweezijdig kleefband 25x1,0mm 25



bedradingskokers M6

bedradingskokers M6

\/ Voor de afwerking van bedrading in paneelbouw

\/ Tweevoudige breuklijn, stevige dekselsluiting

+/ DIN maten op aanvraag leverbaar

/ Montage: schroeven, tape of spreidklinknagels

' Materiaal: PVC

\/ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
\/ Kleur: grijs (RAL 7030)

\/ Verpakking: in omdoos met lengtes van 2 meter per stuk

Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in
meters/omdoos

M6 30/30 G 961213 bedradingskoker grijs 30x30mm 2/32x2
M625/40 G 961224 bedradingskoker grijs 25x40mm 2/34x2
M6 30/40 G 961230 bedradingskoker qrijs 30x40 mm 2/30x2
M6 40/40 G 961232 bedradingskoker grijs 40 x40 mm 2/26x2
M6 60/40 G 961240 bedradingskoker qrijs 60 x40 mm 2/20x2
M6 25/60 G 961307 bedradingskoker qrijs 25x60 mm 2/30x2
M6 30/60 G 961310 bedradingskoker qrijs 30x 60 mm 2/26x2
M6 40/60 G 961315 bedradingskoker qrijs 40x 60 mm 2/24x2
M6 60/60 G 961323 bedradingskoker qrijs 60x 60 mm 2/18x2
M6 80/60 G 961331 bedradingskoker qrijs 80x 60 mm 2/16x2
M6100/60G | 961349 bedradingskoker qrijs 100 x 60 mm 2Mx2
M625/80 G 961414 bedradingskoker grijs 25x80mm 2/28x2
M6 30/80 G 961420 bedradingskoker grijs 30x80 mm 2/24x2
Mé 40/80 G 961422 bedradingskoker qrijs 40x80 mm 2/20x2
M6 60/80 G 961430 bedradingskoker grijs 60 x 80 mm 2/18x2
M6 80/80 G 961448 bedradingskoker qrijs 80x 80 mm 2/12x2
M6100/80G | 961455 bedradingskoker qrijs 100x 80 mm 2/12x2
M6120/80G | 961460 bedradingskoker qrijs 120x 80 mm 2/8x2
M680/100G | 961494 bedradingskoker qrijs 80x 100 mm 2/10x2
M6100/100G | 961502 bedradingskoker qrijs 100x 100 mm 2/8x2




bedradingskokers halogeenvrij

bedradingskokers halogeenvrij

\/ Voor de afwerking van bedrading in paneelbouw

\ Tweevoudige breuklijn, stevige dekselsluiting

\/ Uitsluitend in DIN maten

\/ Montage: schroeven, tape of spreidklinknagels

\/ Materiaal: halogeenvrij gemodificeerd PPO, viamdovend

\ Temperatuurbereik: -25°C tot +70°C, montage tot -15°C

\/ Kleur: grijs (RAL 7035)

\/ Verpakking: in omdoos met lengtes van 2 meter per stuk
Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in

meters/omdoos

M6HV37,5/37,5G | 965033 bedradingskoker halogeenvrij grijs 37,5x37,5mm 2/20x2
M6HV37,5/50G | 965035 bedradingskoker halogeenvrij grijs 37,5x50 mm 2/16x2
M6HV50/50 G 965055 bedradingskoker halogeenvrij grijs 50 x50 mm 2/21x2
M6HV75/50 G 965075 bedradingskoker halogeenvrij grijs 75x50 mm 2/14x2
M6HV100/50 G 965105 bedradingskoker halogeenvrij grijs 100 x 50 mm 2/10x2
M6HV37,5/75G | 965037 bedradingskoker halogeenvrij grijs 37,5x75mm 2/12x2
M6HV50/75 G 965057 bedradingskoker halogeenvrij grijs 50x75mm 2/14x2
M6HV75/75 G 965077 bedradingskoker halogeenvrij grijs 75x75 mm 2/12x2
M6HV100/75 G 965107 bedradingskoker halogeenvrij grijs 100x75mm 2/8x2
M6HV125/75G | 965127 bedradingskoker halogeenvrij grijs 12575 mm 2/8x2




veiliheidsbedradingskokers

veiligheidsbedradingskokers

\/ Voor de afwerking van bedrading in paneelbouw

' Tweevoudige breuklijn, stevige dekselsluiting

+/ DIN maten op aanvraag leverbaar

/ Montage: schroeven, tape of spreidklinknagels

' Materiaal: PVC

\/ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

\ Kleur: blauw (RAL 5015)

\/ Verpakking: in omdoos met lengtes van 2 meter per stuk

b\
Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in
meters/omdoos

MéV 40/60 B 966120 veiligheidskoker blauw 40x 60 mm 2/24x2
Mé6V 60/60 B 966121 veiligheidskoker blauw 60x 60 mm 2/18x2
MéV 80/60 B 966122 veiligheidskoker blauw 80x 60 mm 2/16x2
M6V 30/80 B 966123 veiligheidskoker blauw 30x 80 mm 2/24x2
Mé6V 40/80 B 966124 veiligheidskoker blauw 40x 80 mm 2/20x2
M6V 60/80 B 966125 veiligheidskoker blauw 60 x 80 mm 2/18x2
M6V 80/80 B 966126 veiligheidskoker blauw 80x 80 mm 2/12x2
M6V 100/80B | 966127 veiligheidskoker blauw 100 x 80 mm 2/12x2
M6V 60/100B | 966128 veiligheidskoker blauw 60x 100 mm 2/12x2
M6V 100/100B | 966129 veiligheidskoker blauw 100x 100 mm 2/8x2




toebehoren bedradingskokers

spreidklinknagels

\/ Voor een isolerende bevestiging van bedradingskokers of
kabelkanalen op plaatmateriaal

Y/ Montage: handmatig of met Canalit spreidklinknageltang
V' Materiaal: nylon (PA6)
\/ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C ()
\ Kleur: zwart ree
\/ Verpakking: per 100 stuks in folie
Type Art.nr. Omschrijving Kleur Afmeting bxh Verpakking in stuks
K52 961610 spreidklinknagel zwart 5,5mm 100
\ SK6Z 961620 spreidklinknagel zwart 6,0 mm 100
\ SKT 961700 spreidklinknageltang 1
“ M6DH 961802 draadhouder voor bedradingskoker 1

< M6T 961803 uitkniptang 1
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schets hier uw productidee

Schets hier uw eigen
briljante productidee,
stuur het naar

Canalit en win een
Ipad als uw ontwerp
in productie gaat.

Stuur de pagina of een kopie hiervan voorzien van naam en adres zonder postzegel
naar: Maskate BV, Antwoordnummer 5431420 VB Uithoorn




verstuur uw idee in een ongefrankeerde envelop

Naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Emailadres




schets hier uw productidee




schets hier uw productidee
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.. leidt alles in goede banen
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Op www.canalit.nl vindt u:

Het laatste nieuws van Canalit
Gedetailleerde productinformatie
Projectinformatie

Informatie over de groothandels waar
onze producten verkrijgbaar zijn

Follow us
y @ @MaskateBV is ook op Twitter te vinden

Ewikker  volg ons voor de laatste ontwikkelingen




Maskate Innovatiecentrum

Innovatie staat centraal in de visie van Maskate. Bestaande producten verder doorontwikkelen
op basis van gebruikerservaringen of nieuwe producten ontwikkelen, waarbij als uitgangpunten
gekeken wordt naar besparing van arbeidstijd, gebruiksgemak, milieu en duurzaamheid.

Het Maskate Innovatiecentrum ontwikkelt niet alleen voor de eigen merken van Maskate, maar
ook op maat voor de gebruiker. Indien een gebruiker, zowel in de installatiewereld als daarbui-
ten, een productoplossing zoekt kan het Innovatiecentrum haar diensten aanbieden. Dit kan
zowel in kunststof als in metaal zijn. Het begint allemaal met de klantvraag. Soms bewust, soms
onbewust. De start voor het proces kan dus heel verschillend zijn. Het komt voor dat ons een
specifieke vraag gesteld wordt, waarbij de oplossing voor een bepaald montageprobleem wordt
gezocht, maar er nog geen echt productidee aanwezig is.
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Dit betekent dat we echt veel werk moeten stoppen in het creéren van ideeén. Het kan ook zijn
dat er al een globaal productidee aanwezig is, maar dit nog moet worden uitgewerkt tot een
maakbaar eindproduct. Als derde mogelijkheid kan het zijn dat door onze buitendienst bij con-
tact met onze klanten geconstateerd wordt dat bestaande producten niet optimaal zijn of ze er
praktische problemen mee ondervinden. Dit wordt dan voorgelegd aan het innovatiecentrum,
waar men, met veel creativiteit, nieuwe mogelijkheden of productaanpassingen onderzoekt.
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Bij klantspecifieke ontwikkelingen wordt een begroting gemaakt, waarbij de klant zelf de haal-
baarheid bepaalt. Hij kan tenslotte het beste bepalen welke productievoordelen of kostenbe-
sparingen ermee behaald kunnen worden.

Voor eigen ontwikkelingen worden eerst schets ontwerpen gemaakt, die met gebruikers be-
sproken worden. Na verwerking van de opmerkingen worden prototypes gemaakt die uitvoerig
getest worden. Als deze voldoen aan alle eisen wordt de investering gedaan in een spuitgiet- of
extrusievorm, waarmee massaproductie kan worden gemaakt. Hiermee belandt het product,
via de groothandel, bij u als installateur.

Niet bewust van dit gestructureerde ontwikkelingsschema verwerken dagelijks tienduizenden
gebruikers uit geheel Europa de door het Maskate Innovatiecentrum ontwikkelde producten.
Producten uit ons innovatiecentrum bereikten de nominatie voor de ETOP award en de 9e plaats
in de Nederlandse Innovatie top 100!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen ?
Neem dan contact op met ons Innovatiecentrum via 0297-530201



Maskate BV

Nijverheidsweg 4
1422 DP Uithoorn
Nederland

10297-530201
F 0297-564756

www.maskate.n|
info@maskate.nl



