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230 VOLT HITTEMELDER DRAADLOOS KOPPELBAAR FITH-230RF & FITH-230RFL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FITH-230RF  230 Volt HITTEMELDER incl. 9V Alkaline back-up batterij, ca. 1 jaar, draadloos koppelbaar 

FITH-230RFL 230 Volt HITTEMELDER incl. 9V Lithium back-up batterij, ca. 10 jaar, draadloos koppelbaar 

 

Gaat in alarm bij een vaste temperatuur van ca. 60º C 

Voeding: 220-240 Vac, 50-60 Hz 

Back-upbatterij: 9V Alkaline batterij (ca. 1 jaar) of Lithiumbatterij (ca. 10 jaar) uitwisselbaar 

Installatie zonder batterij niet mogelijk 

Back-up batterij uitwisselbaar 

Batterij-leegindicatie gedurende 30 dagen, op alle aangesloten rook- en hittemelders 

De initiator produceert een ander geluidspatroon 

Draadloos koppelbaar tot 20 stuks hittemelders FITH-230 serie en/of rookmelders FIT-230 serie 

Ontvanger/zender afstand maximaal 100 meter in open ruimte 

Professionele zend & ontvangst frequentie: 868,4 Mhz 

Zelflerend koppelsysteem, meer dan 1000 combinaties mogelijk 

Indien één melder in alarm gaat, zullen ook de doorgekoppelde melders in alarm gaan 

Voorzien van test/hush knop 

Luid pulserend alarm (85 dB) op 3 meter afstand 

Afmeting: Ø 12,3 cm., hoogte 6,6 cm., inclusief bodemplaat 

Gewicht: 156 gram excl. batterij 

Kleur: gebroken wit 

Garantie: 3 jaar (batterijen uitgezonderd) 

Levensduur hittemelder: 10 jaar 

Certificering: CE 

Geleverd inclusief back-upbatterij en bevestigingsmateriaal 

Verpakking: kartonnen doosje met Euroloch, 48 stuks per omdoos 

EAN-code FITH-230RF: 8 713686 000449 

EAN-code FITH-230RFL: 8 713686 000463 

 


