
Aansluitschema:

Technische details:

Na het plaatsen kunt u de armatuur van 
de LED lamp weer dichtmaken. 
De dimstabilisator is hiermee op juiste 
wijze geplaatst.

Pak de bruine draad van de 
dimstabilisator (L-draad) en plaats deze 
bij de schakeldraad van de LED lamp.

Pak de blauwe draad van de
dimstabilisator (N-draad) en plaats deze 
bij de ‘nul’.

Open de armatuur van de LED lamp 
waarbij de dimstabilisator geplaatst 
moet worden.

Stap 1:

Stap 4:

Stap 3:

• Voltage: 230V +/- 10%
• Hertz: 50
• Milliampère: 7.2

Stap 2:

De hoogwaardige dimstabilisator van ION INDUSTRIES is uitermate eenvoudig te 
gebruiken en volledig compatibel met 100% van de te dimmen LED lampen.

Het is mogelijk dat LED verlichting gaat trillen bij het gebruik van een LED Dimmer. 
Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de LED lamp een hoog voltage bevat of dat een 
LED lamp aan/uit gaat in de laagste dan wel hoogste lichtstand, waardoor er 
spanningswisselingen opgevangen worden. 

Logischerwijs, wordt het trillen als storend ervaren. Met de dimstabilisator is dit 
simpel te verhelpen. Door het plaatsen van de stabilisator kunnen er spannings-
wisselingen opgevangen worden en wordt het trillen uit de verlichting gehaald. 
Daarbij is het van belang dat de middenrange van de lichtstand stabiel is. Ook zorgt 
de dimstabilisator ervoor dat nagloeien wordt vermeden doordat blindstroom 
opgevangen wordt.

Dimstabilisator


