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System Design
Wiser-impulsdrukkermodule, 1-kanaals
Art.-nr. MTN5113-6000
Wiser-impulsdrukkermodule, 2-kanaals
Art.-nr. MTN5123-6000

System M 
Wiser-impulsdrukkermodule, 1-kanaals
Art.-nr. MTN5113-0300

– Aan te vullen met:
• bijbehorende sokkels (zie functieoverzicht)
• bijbehorende 1-voudige of 2-voudige wippen
• Frame van overeenkomstig ontwerp

– Wiser Room-app voor Android en iOS

Wiser Room-app voor Android

Wiser Room-app voor iOS

•  Apple®, App StoreSM, iPhone®, iPod®, iPad®, MAC 
OS® en Safari® zijn merknamen of geregistreerde 
handelsmerken van Apple Inc.

•  Google Play™ Store, Android™ en Google Chrome™ 
zijn merknamen of geregistreerde handelsmerken van 
Google Inc.

– Andere merken en geregistreerde handelsmerken zijn 
het eigendom van de desbetreffende eigenaar.

Wiser-impulsdrukkermodule
Gebruiksaanwijzing

Benodigde accessoires

Accessoires

QR-code

https://play.google.com/store/se-
arch?q=WISER%20ROOM%20Sch-
neider

https://itunes.apple.com/us/app/wi-
ser-room/id1133443431?ls=1&mt=8

Handelsmerken

nl
¼ GEVAAR 
Gevaar voor ernstige materiële schade en 
persoonlijk letsel, bijv. door brand of elektri-
sche schok, veroorzaakt door incorrecte 
elektrische aansluiting.
De veiligheid van de elektrische aansluiting kan 
alleen worden gewaarborgd als de desbetreffen-
de persoon over fundamentele kennis van de vol-
gende gebieden beschikt:
• Aansluiting op elektriciteitsnetwerken
• Aansluiting van meerdere elektrische appara-

ten
• Leggen van elektrische kabels
In de regel beschikken alleen opgeleide vaklie-
den op het gebied van elektrische installatietech-
niek over de desbetreffende vaardigheden en 
ervaring. Als aan deze minimumvereisten niet 
wordt voldaan of deze op welke manier dan ook 
worden veronachtzaamd, bent u als enige aan-
sprakelijk voor materiële schade of persoonlijk 
letsel.

Met de Wiser-impulsdrukkermodule (hierna module), 
kunt u diverse functies uitvoeren, zoals: 
• schakelen, dimmen en jaloezieën besturen
• Scènes voor Comfort-verlichting en -jaloezieën oproe-

pen, wijzigen en opslaan
De module heeft een Bluetooth-interface. U kunt de mo-
dule bedienen met een apparaat met Bluetooth-functio-
naliteit (tablet of smartphone) via een app. U kunt ook 
instellingen via de app configureren en andere extra 
app-functies gebruiken, bijv.
• Timer (trappenhuisverlichting)
• Tijdschakelaar
• Random-functie
• Pulsgenerator
• Geheugenfunctie
• Minimale/maximale lichtsterkte
• Magneetcontact
• Zonweringsfunctie
• Oriëntatielicht

Functieoverzicht van de modules op 
ontvanger-sokkels
Vul de module aan met de ontvanger-sokkels voor scha-
kelen, dimmen en jaloezieën besturen om de verlichting 
en jaloezieën lokaal te regelen.

Voor uw veiligheid

Kennismaken met de 
impulsdrukkermodule

Schakelen:
• Elektronische 

schakelaar-
sokkel

Impulsdrukkermodule, 1-kanaals: 
Lokaal schakelen 
Extra app-functies:
Timer, tijdschakelaar
Impulsdrukkermodule, 2-kanaals:
Lokaal schakelen, lokaal lichtscènes 
oproepen en opslaan (aan/uit) 
Extra app-functies:
Timer, tijdschakelaar

• Relais-scha-
kelaar-sokkel

• Elektronische 
schakelaar-
sokkel, 2-ka-
naals

Impulsdrukkermodule, 1-kanaals:
Beide kanalen gelijktijdig lokaal 
schakelen 
Extra app-functies:
Timer, tijdschakelaar
Impulsdrukkermodule, 2-kanaals:
Beide kanalen afzonderlijk lokaal 
schakelen
Extra app-functies:
Timer, tijdschakelaar (beide kanalen 
gelijktijdig)

• Relais-scha-
kelaar-sokkel, 
2-kanaals
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Functieoverzicht van de modules op 
zender-sokkel
Vul de module aan met de zendende centrale-sokkel om 
algemene licht- en jaloeziebesturing uit te voeren via de 
PlusLink (PL).

Voorzijde:

Dimmen:
• Universele 

dimmersokkel
Impulsdrukkermodule, 1-kanaals:
Lokaal schakelen en dimmen 
Extra app-functies:
Timer, tijdschakelaar, extra dimme-
rinstellingen
Impulsdrukkermodule, 2-kanaals:
Lokaal schakelen en dimmen, lokaal 
lichtscènes oproepen
Extra app-functies:
Timer, tijdschakelaar, extra dimerin-
stellingen

• Besturingssok-
kel 1-10 V

• Dali-sokkel

• Universele 
dimmersok-
kel, 2-kanaals

Impulsdrukkermodule, 1-kanaals:
Beide kanalen gelijktijdig lokaal 
schakelen en dimmen 
Extra app-functies:
Timer, tijdschakelaar
Impulsdrukkermodule, 2-kanaals:
Beide kanalen afzonderlijk lokaal 
schakelen en dimmen 
Extra app-functies:
Timer, tijdschakelaar (beide kanalen 
tegelijk)

Jaloezieën/rolluiken besturen:
• Jaloezie-bestu-

ringssokkel
Impulsdrukkermodule, 1-ka-
naals:
lokaal op-/neerhalen, zonwerings-
functie, jaloeziebeweging uitscha-
kelen (met magneetcontact)
Extra app-functies:
Tijdschakelaar
Impulsdrukkermodule, 2-ka-
naals
Lokaal op- en neerhalen, lokaal ja-
loeziescènes oproepen en op-
slaan, zonweringsfunctie, 
jaloeziebeweging uitschakelen 
(met magneetcontact)
Extra app-functies:
Tijdschakelaar

Algemene verlichtings- en jaloeziebesturing:
• Centrale-sokkel Impulsdrukkermodule, 1-ka-

naals:
Algemeen schakelen, algemeen 
dimmen, algemeen op-/neerhalen
Extra app-functies:
Tijdschakelaar, timer
Impulsdrukkermodule, 1-ka-
naals:
Algemeen schakelen, algemeen 
dimmen, algemeen op-/neerha-
len, algemene licht-/jaloeziescè-
nes oproepen en opslaan
Extra app-functies:
Tijdschakelaar, timer

Aansluitingen, displays en 
bedieningselementen

A Ledlampjes (status, oriëntatie)
! - " Impulsdrukkers van de impulsdrukkermodule, 

1-kanaals
! - $ Impulsdrukkers van de impulsdrukkermodule, 

2-kanaals

!

„

§

$

A



A Sokkel (zie functieoverzicht)
B Frame
C Impulsdrukkermodule, 1-kanaals/2-kanaals
D Wippen, 1-kanaals/2-kanaals

| De lokale verlichtings- en jaloeziebesturing kan 
ook via de app worden uitgevoerd.
In de app vindt u onder Help gedetailleerde infor-
matie over het toepassingsbereik van de app en 
hoe de app werkt.

Hoe de module werkt, wordt hieronder geïllustreerd aan 
de hand van de 2-kanaals impulsdrukkermodule.
Hieronder wordt "jaloezie" gebruikt voor zowel "rolluik" 
als "jaloezie".

Lasten in- en uitschakelen
In combinatie met 1-kanaals sokkel

In combinatie met 2-kanaals sokkel
• rechter impulsdrukker: kanaal 1
• linker impulsdrukker: kanaal 2

Als de 1-kanaals impulsdrukkermodule wordt gebruikt, 
worden beide kanalen tegelijkertijd geschakeld.

Lasten dimmen
In combinatie met 1-kanaals sokkel

De module monteren

De module bedienen: lokale 
verlichtings- en jaloeziebesturing

B

C

D

A

C

D

<  0,5 s

<  0,5 s<  0,5 s

> 0,5 s
In combinatie met 2-kanaals sokkel
• rechter impulsdrukker: kanaal 1
• linker impulsdrukker: kanaal 2

Als de 1-kanaals impulsdrukkermodule wordt gebruikt, 
worden beide kanalen tegelijkertijd gedimd.

Jaloezieën besturen
• omhoog/omlaag (> 0,5 s)
• stapsgewijs omhoog/omlaag (< 0,5 s)

Lokale verlichtings- of jaloeziescènes 
oproepen
(Alleen voor impulsdrukkermodule, 2-kanaals)
Standaardscènes
Alle apparaten worden geleverd met fabrieksinstellingen 
voor een verlichtings- of jaloeziescène.

1 Scène oproepen: houd impulsdrukker S1 of S2 kort 
ingedrukt.

• De apparaten van de lichtscène nemen de opgesla-
gen lichtsterktewaarde aan.

• De apparaten van de jaloeziescène gaan eerst naar 
de bovenste positie. Nadat de ingestelde looptijd is 
verstreken (standaard 2 minuten), bewegen de jaloe-
zieën naar de opgeslagen positie.

Lokale lichtscènes wijzigen en opslaan
(Alleen voor impulsdrukkermodule, 2-kanaals)

1 Stel de lichtsterktewaarde in.
2 Sla de scène op: houd de S1- of S2-toets lang inge-

drukt.
Alle lampen gaan kort uit en vervolgens weer aan om te 
laten zien dat het opslaan met succes is uitgevoerd. De 
lampen nemen vervolgens de opgeslagen lichtsterkte 
over.

S1: licht aan (100%) / jaloezie omhoog
S2: licht uit / jaloezie omlaag

> 0,5 s> > 0,5 s

<  0,5 s

> > 0,5 s  

<  0,5 s

> 0,5 s

< 0,5 s

> > 3 s

1 2
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Comfort-jaloeziescènes wijzigen en op-
slaan
(Alleen voor impulsdrukkermodule, 2-kanaals)
Voor Comfort-jaloeziescènes kunnen alle positiewaar-
den worden opgeslagen.
1 Breng de jaloezie in de bovenste positie en wacht 

op de looptijd van 2 minuten totdat het statuslampje 
uitgaat.

2 Stel de gewenste positie van de jaloezie in.
3 Sla de scène op: houd de S1- of S2-toets lang inge-

drukt.
De jaloezieën gaan één stap omlaag en vervolgens weer 
terug omhoog om aan te geven dat het opslaan ge-
slaagd is.

De module bedienen via de app
U kunt de module via een app met een smartphone of 
app bedienen. Installeer hiervoor de app op uw smartp-
hone of tablet en maak via Bluetooth verbinding met de 
module.

| Vanwege het grote aantal slimme apparaten die 
in de handel verkrijgbaar zijn, kan compatibiliteit 
niet worden gegarandeerd. Het slimme apparaat 
moet voldoen aan de volgende technische mini-
mumvereisten:
• Bluetooth-interface: Bluetooth Smart Ready 

V4.1 of hoger
• Besturingssysteem: Android™ 4.4 of Apple® 

iOS9.1 of hoger

| Het slimme apparaat moet zich bevinden binnen 
het Bluetooth-bereik van de module om via de 
app te kunnen worden bediend (bereik zonder 
hindernissen doorgaans 25 m).

Het slimme apparaat koppelen

| Nadat de module voor het eerst op de sokkel is 
aangesloten, wordt deze geïnitialiseerd. Het sta-
tuslampje (groen) knippert tijdens het initialise-
ren. Zodra de initialisatie is voltooid, kan het 
slimme apparaat aan de module worden gekop-
peld.

1 Selecteer de functie om nieuwe apparaten aan de 
app toe te voegen (als de Bluetooth-functie is geac-
tiveerd).

2 Druk 3x op de impulsdrukker rechtsboven.
Het slimme apparaat is nu gekoppeld aan en verbonden 
met de module. 
Elke volgende aansluiting komt automatisch tot stand 
zodra de module in de app is geselecteerd.

| Er kunnen maximaal 15 slimme apparaten op de-
zelfde module worden aangesloten.

> > 3 s

2 3

 3 x1 2



Extra instellingen zijn beschikbaar via de app. 
• De modus selecteren: timer (trappenhuisverlichting 

met waarschuwing) of tijdsschakelaar (er kan maar 
één modus actief zijn)

• De pulsgenerator activeren (alleen in combinatie met 
een relais-schakelaar-sokkel)

• Extra instellingen voor dimmen, bijv.

• Extra instellingen voor jaloeziebesturing, bijv.

• Het oriëntatielampje (groen) in- en uitschakelen 
(De standaardinstelling is: uit)

De timerfunctie en de pulsgeneratorfunctie kunnen zo-
wel via de app als handmatig worden bediend.

| In de app vindt u onder Help gedetailleerde infor-
matie over het toepassingsbereik van de app en 
hoe de app werkt.

De sokkel verwisselen
Een module die via de app al is geconfigureerd op een 
sokkel, kan ook worden gebruikt op een andere sokkel. 
Als de twee sokkels van hetzelfde type zijn, blijven alle 
app-instellingen voor de module behouden.
Als de sokkels andere A zijn, kan de app niet worden 
uitgevoerd. Het statuslampje (rood) knippert viermaal 
per seconde B. 

Herstel de fabrieksinstellingen van de module (zie “De 
module bedienen: basisfuncties”). Stel de instellingen 
afzonderlijk af.

Timer
In de timermodus schakelen de aangesloten lasten in 
voor de duur van de ingestelde nalooptijd. De timerfunc-
tie kan via de app worden geconfigureerd.
Als waarschuwing is geselecteerd, wordt het einde van 
de nalooptijd aangegeven. De lasten worden kort uitge-
schakeld en dan weer ingeschakeld (in combinatie met 
schakelaar-sokkels), of worden langzamerhand omlaag 
gedimd (in combinatie met dimbare sokkels). De lasten 
worden uitgeschakeld na afloop van de waarschuwings-
tijd (30 s, niet aanpasbaar).

De module bedienen: app-functies

– De bedrijfsmodus naar “RL LED-modus” schake-
len” (alleen in combinatie met een dimmersokkel, 1-
kanaals)

– De minimale en maximale lichtsterkte instellen (al-
leen in combinatie met een dimmersokkel, 1-ka-
naals)

– De geheugenfunctie in- en uitschakelen (alleen in 
combinatie met met dimmer, DALI of 1-10 V sok-
kels): het apparaat onthoudt de lichtsterkte die de 
laatste keer is ingesteld
(De standaardinstelling is: uit)

– Gedetailleerde instellingen voor de zonwerings-
functie

– Bewegingstijd jaloezieën instellen

=

BA

4x / sec
Timer zonder waarschuwing

A Schakelen zonder waarschuwing
B Dimmen zonder waarschuwing
C Nalooptijd

Timer met waarschuwing

A Schakelen met waarschuwing
B Dimmen met waarschuwing
C Nalooptijd
D Waarschuwingstijd (30 s, niet aanpasbaar)

De timer bedienen

• Impulsdrukker rechtsboven: de timer starten
Als deze meermalen tijdens de nalooptijd/waarschu-
wingstijd vooraf wordt ingedrukt, wordt laatstgenoemde 
opnieuw gestart.
Alleen mogelijk met timer zonder waarschuwing:
• Impulsdrukker rechtsonder: de aangesloten last uit-

schakelen
In combinatie met een 2-kanaals sokkel worden beide 
kanalen gelijktijdig geschakeld.

De timer 24 uur lang inschakelen
(Alleen voor impulsdrukkermodule, 2-kanaals)

• Impulsdrukker linksboven: trappenhuisverlichting ge-
durende 24 uur inschakelen

• Impulsdrukker linksonder: trappenhuisverlichting uit-
schakelen

Om de functie af te sluiten, drukt u op de impulsdrukker 
linksonder of start u de nalooptijd opnieuw.

Pulsgenerator
(Alleen in combinatie met een relais-schakelaar-sokkel)

De pulsgenerator starten
Als de pulsgeneratorfunctie wordt geactiveerd, wordt het 
contact gesloten voor een pulsduur van 200 ms. Hier-
mee kan bijvoorbeeld een externe automatische trap-
penhuisverlichtingsfunctie worden geactiveerd.

B

A

C

t

t

B

D

A

C

t

t

24 h

200 ms
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Tijdschakelaar
De tijdschakelaar kan maximaal 16 onafhankelijke scha-
kelcycli oproepen. De volgende schakelcyclusinstellin-
gen zijn beschikbaar:
• Start- en stoptijd
• Start- en stopwaarde (afhankelijk van gebruik: aan/uit, 

scènes, omhoog/omlaag)
• Dag van de week
• Astro-functie
De tijdschakelaar kan ook een random-functie uitvoeren.

Zonweringsfunctie
(Alleen in combinatie met een jaloezie-besturingssokkel, 
lichtsterktesensorinterface inbouw en zon/schemering-
sensor)
De zonweringsfunctie wordt geactiveerd zodra de licht-
sterkte, zoals geregistreerd door de zon/schemering-
sensor de grenswaarde 2 minuten lang overschrijdt. 
Jaloezie gaat omlaag tot onder de sensor, gaat iets om-
hoog en stopt boven de sensor. Als de lichtsterkte 15 mi-
nuten lang onder de grenswaarde komt, gaat het jaloezie 
weer omhoog.
Door de modules handmatig te bedienen wordt de zon-
weringsfunctie gedeactiveerd. 

| De zonweringsfunctie is alleen actief wanneer het 
jaloezie helemaal omhoog is.

| De instellingen voor de zonweringsfunctie kun-
nen via de app worden aangepast.

A Jaloezie-besturingssokkel met Wiser-impulsdruk-
kermodules, 1-kanaals/2-kanaals

B Zon-/schemeringssensor
C Inbouw-lichtsterktesensorinterface

Jaloeziebeweging uitschakelen met 
magneetcontact
(Alleen in combinatie met een jaloezie-besturingssokkel, 
inbouwmontage lichtsterktesensorinterface en extern 
magneetcontact)
De jaloezie op-/neerhalen via PlusLink-commando's of 
via schakeltijden van de module is uitschakeld door een 
magneetcontact als het raam of de deur open staat.

| De impulsdrukkers kunnen nog steeds handma-
tig worden bediend, maar op-/neerhalen wordt 
hierdoor wel opnieuw ingeschakeld.

½ LET OP
Gevaar van inbraak!
Vergeet niet dat het jaloezie niet zal sluiten wan-
neer het raam/de deur openstaat bij gebruik van 
het magneetcontact.
Er is een verhoogde kans op inbraak!

Geavanceerde functies

PL
C

B

A



A Jaloezie-besturingssokkel met Wiser-impulsdruk-
kermodule, 1-kanaals/2-kanaals

B Magneetcontact
C Inbouwmontage lichtsterktesensorinterface

Gedrag tijdens stroomuitval en herstel / 
stroomreserve
Als er een stroomstoring is, worden uw schakeltijden 
permanent opgeslagen. Dankzij de elektriciteitsreserve 
worden de ingestelde tijd en datum ten minste 6 uur lang 
bewaard (batterijen niet nodig).
Nadat de stroomvoorziening is hersteld, wordt het eerst-
volgende schakelmoment uitgevoerd. Gemiste schakel-
tijden worden niet uitgevoerd.

Lasten bedienen vanaf een andere loca-
tie via PlusLink met
• Centrale-sokkel of Plus-zijregelaar, 1-kanaals/2-ka-

naals
• Mechanische impulsdrukker/dubbele impulsdrukker
• Sensoren

| De algemene besturing via PlusLink is mogelijk 
met de combinatie van een centrale-sokkel en 
een impulsdrukkermodule.

| De algemene verlichtings- en jaloeziebesturing 
kan ook via de app worden uitgevoerd.
In de app vindt u onder Help gedetailleerde infor-
matie over het toepassingsbereik van de app en 
hoe de app werkt.

Algemene lichtregeling
Voorbeeld van algemeen in- en uitschakelen en 
dimmen van PL-lijnen 1-4:
Als de impulsdrukker op de centrale-sokkel wordt inge-
drukt, worden alle lasten in de PL-lijnen tegelijkertijd ge-
regeld:
• Impulsdrukker kort ingedrukt houden (< 0,5 s): in-/uit-

schakelen
• Impulsdrukker lang ingedrukt houden (> 0,5 s): dim-

men

De module vanaf een andere locatie 
bedienen

De module bedienen: algemene 
verlichtings- en jaloeziebesturing via 
PlusLink

PL

C

B

A

A Module op centrale-sokkel
B Sokkels voor schakelen en dimmen (zie functie-

overzicht)

Algemene jaloeziebesturing
Voorbeeld van algemeen op-/neerhalen en lang-
zaam op-/neerhalen van 1-4 PL-lijnen
Als de impulsdrukker op de centrale-sokkel wordt inge-
drukt, worden alle lasten in de PL-lijnen tegelijkertijd ge-
regeld:
• Impulsdrukker lang ingedrukt houden (> 0,5 s): om-

hoog/omlaag
• Impulsdrukker kort ingedrukt houden (< 0,5 s): lang-

zaam omhoog/omlaag

A Module op centrale-sokkel
B Jaloezie-besturingssokkel

| Algemene scènes via PlusLink zijn mogelijk met 
de combinatie van een centrale-sokkel en een im-
pulsdrukkermodule, 2-kanaals.

| Als u een scène opslaat, is dit van invloed op alle 
aangesloten apparaten van de PL-lijnen.

| De algemene verlichtings- en jaloeziebesturing 
kan ook via de app worden uitgevoerd.
In de app vindt u onder Help gedetailleerde infor-
matie over het toepassingsbereik van de app en 
hoe de app werkt.

Ga als volgt te werk om een scène volgens uw wensen te 
wijzigen en op te slaan:
1 Wijzig de toestand van de afzonderlijke apparaten 

in de verlichtings- en/of jaloeziescène.
2 Sla de scène op.

De module bedienen: algemene scènes 
via PlusLink oproepen, wijzigen en 
opslaan

A

B

B

PL3 PL2PL4 PL1

<  0,5 s
<  0,5 s

> > 0,5 s  
> > 0,5 s  

A

B

B

PL4 PL3 PL2 PL1
<  0,5 s

> > 0,5 s  

<  0,5 s

> 0,5 s
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Algemene verlichtings- of jaloeziescè-
nes oproepen
Standaardscènes
Alle apparaten worden geleverd met fabrieksinstellingen 
voor een verlichtings- of jaloeziescène.

1 Scène oproepen: houd impulsdrukker S1 of S2 kort 
ingedrukt.

• De apparaten van de lichtscène nemen de opgesla-
gen lichtsterktewaarde aan.

• De apparaten van de jaloeziescène gaan eerst naar 
de bovenste positie. Nadat de ingestelde looptijd is 
verstreken (standaard 2 minuten), bewegen de jaloe-
zieën naar de opgeslagen positie.

A Module op centrale-sokkel
B Paniektoets (mechanische impulsdrukker)
C PL-lijn 4 met jaloeziescène: jaloezie-besturingssok-

kel
D PL-lijn 2 en 3 met lichtscène: sokkels voor schake-

len en dimmen (zie functieoverzicht)

| Aanwezigheidsmelders in de PL-lijnen halen 
geen scènes op maar schakelen lasten in of uit 
(S1/S2) voor de duur van 24 uur.

Lichtscènes wijzigen en opslaan
Een dimmer als voorbeeld gebruiken: 

1 Stel de lichtsterktewaarde van de te wijzigen lampen 
in op de ontvanger.

2 Sla de scène op: houd de S1- of S2-toets lang inge-
drukt.

Alle lampen gaan kort uit en vervolgens weer aan om te 
laten zien dat het opslaan met succes is uitgevoerd. De 
lampen nemen vervolgens de opgeslagen lichtsterkte 
over.

S1: licht aan (100%) / jaloezie omhoog
S2: licht uit / jaloezie omlaag
Paniektoets: licht aan (100%) / jaloezie omlaag

A
PL4

max. 10

C

PL3

max. 10

D

PL2

max. 10

D

PL1

B

> > 3 s

1 2



Jaloeziescènes wijzigen en opslaan
In combinatie met de Basic-impulsdrukkermodule op de 
ontvangende sokkel, kunt u voor jaloeziescènes alleen 
de vaste posities van “helemaal omhoog/omlaag” 
(1A) opslaan. 
In combinatie met de Comfort- en Wiser-impulsdrukker-
module op de ontvangende sokkel kunt u alle gewenste 
positiewaarden opslaan (1B).

De jaloezieën gaan met één stap omhoog en omlaag om 
aan te geven dat de opslagprocedure is geslaagd.

Statuslampje (rood) van de module 
De module heeft statuslampjes die feedback over de sta-
tus geven, afhankelijk van de geselecteerde combinatie.

Standaardinstellingen herstellen

1 A Stel de posities (helemaal omhoog/omlaag) 
van de te wijzigen jaloezieën in op de ontvan-
ger.

B Stel de posities (willekeurige waarden) van de 
te wijzigen jaloezieën in op de ontvanger.

2 Sla de scène op: houd de S1- of S2-toets lang inge-
drukt.

De module bedienen: basisfuncties

Module Sokkel Terugmelding
1-kanaals 1-kanaals Het lampje gaat branden zo-

dra de last is geschakeld.
2-kanaals 1-kanaals Het rechterlampje gaat bran-

den zodra de last is gescha-
keld.

1-kanaals 2-kanaals Het lampje gaat branden zo-
dra de last is geschakeld.

2-kanaals 2-kanaals Het bijbehorende lampje 
gaat branden zodra de last is 
geschakeld.

1-kanaals Centrale-
sokkel

Bij activatie knippert het 
lampje eenmaal.

2-kanaals Centrale-
sokkel

Bij activatie knippert het 
rechterlampje eenmaal.

1-ka-
naals/2-
kanaals

1-kanaals/
2-kanaals/
centrale-
sokkel

Als de module wordt gescha-
keld naar een ander type 
sokkel knippert het lampje 4 
maal per seconde.

Bediening Terugmelding
Lampjes knipperen 8 
keer 

> > 3 s

A

A

B

1 2

=

10 s
Neem bij technische vragen contact op met de klanten-
service in uw land.
schneider-electric.com/contact

Technische gegevens
Afwijking: < 1 minuut/maand
Stroomreserve: > 6 uur

(geen batterij nodig)
Display-elementen

Impulsdrukkermodule, 1-ka-
naals: 1 statuslampje

1 oriëntatielampje
Impulsdrukkermodule, 2-ka-
naals in combinatie met 1-ka-
naals sokkel/centrale-sokkel: 1 statuslampje

1 oriëntatielampje
Impulsdrukkermodule, 2-ka-
naals in combinatie met 2-ka-
naals sokkel: 2 statuslampjes

2 oriëntatielampjes
Bedieningselementen

Impulsdrukkermodule, 1-ka-
naals: 2 impulsdrukkers
Impulsdrukkermodule, 2-ka-
naals: 4 impulsdrukkers

Bluetooth-interface: Bidirectionele RF-
communicatie
Bereik zonder belem-
mering 10 m

Aansluiting: Module-interface met 
8 contactpennen

Het apparaat niet met het huishoudelijk afval 
afvoeren maar naar een officieel verzamel-
punt brengen. Professionele recycling be-
schermt mens en milieu tegen potentiële 
negatieve effecten.

Schneider Electric Industries SAS
EA
V5
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