Eén sokkel - vele mogelijkheden

Universele inbouwsokkels

QuickFlex$) Schakelaar

Aansluiten eenvoudig gemaakt
e Steekklemmen met trechtervormige
kabelinvoeringen zorgen voor een
eenvoudige en snelle bekabeling

e Ergonomisch: De aansluitingen
hebben een hoek van 35° en maken
de inbouw aanzienlijk eenvoudiger

* Het schakelbeeld op de achterzijde
geeft een duidelijk overzicht van de
bekabeling

* Makkelijk te bedienen, goed
toegankelijke ontgrendelclipjes

¢ De lage inbouwdiepte zorgt voor
maximale bewegingsvrijheid bij het
aansluiten

Snel & veilig uitlijnen

¢ De onverwoestbare stalen draagring
van 1 mm behoudt ook op oneffen
wanden steeds zijn vorm

¢ Afgeronde kanten maken de montage
nog veiliger

® Door het hoogglansverzinkte
oppervlak zijn de uitlijnings- en andere
markeringen nog beter zichtbaar

¢ Met de beproefde vertanding van de
draagringen kunnen ook meervoudige
combinaties snel en eenvoudig
worden uitgelijnd

160

QuickFlex® inbouwsokkel schakelaar

QuickFlex® LED-verlichtingsmodule
voor inbouwsokkel schakelaar / impuls-
drukker

QuickFlex® LED-verlichtingsmodule

voor inbouwsokkel dubbele schakelaar /

impulsdrukker

Schneider

Electric

-

Supersnelle bevestiging

* Met drie snelle draaien van de
snelschroeven zit de sokkel stevig
vast in de doos

e 100 % veiligheid door volledig
geisoleerde draagring

® 100 % verzonken klauwen zorgen voor
eenvoudige en veilige montage in
holle-wanddozen

¢ Doordat de klauwen lichtjes naar
achteren zijn geplaatst, wordt
ommonteren en opnieuw uitlijnen
kinderspel

Comfortabel aan de voorzijde controleren

e Duidelijke en goed herkenbare
markering van de aansluitingen

¢ Door testcontacten is handig meten &
controleren aan de voorkant mogelijk —
zonder dat de schakelaarsokkel hoeft
te worden gedemonteerd

Intelligente extra functies toe te

voegen zonder demontage

¢ De sokkels zijn vooraf uitgerust voor
LED-verlichtingsmodules: gewoon
insteken — en klaar

e De LED-verlichtingsmodules in
rood of multicolor kunnen worden
gebruikt als controlelamp of als
oriéntatieverlichting
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Gewoon meer mogelijkheden

QuickFlex®

Flexibiliteit en comfort
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QuickFlex$&) Wandcontactdoos

Aansluiten eenvoudig gemaakt
e |nsteekklemmen met trechtervormige
kabelinvoeringen zorgen voor een
eenvoudige en snelle bekabeling

* Makkelijk te bedienen, goed
toegankelijke ontgrendelclipjes

¢ De lage inbouwdiepte zorgt voor
maximale bewegingsvrijheid bij het
aansluiten

Snel & veilig uitlijnen

e De onverwoestbare stalen draagring
van 1 mm behoudt ook op oneffen
wanden steeds zijn vorm

e Afgeronde kanten maken de montage
nog veiliger

¢ Door het hoogglansverzinkte
oppervlak zijn de uitlijnings- en
andere markeringen nog beter
zichtbaar

¢ Met de beproefde vertanding
van de draagringen kunnen ook
meervoudige combinaties snel en
eenvoudig worden uitgelijnd

QuickFlex® inbouwsokkel wandcontactdo

Inbouwsokkels / accessoires
QuickFlex schakelaars

Quickflex impulsdrukkers
Rolluikschakelaar

Speciale schakelfuncties
Tastdimmers PlusLink
Tastdimmers

Dimmers voor LED- en spaarlampen
Draaidimmers

Jaloeziebesturing PlusLink
Jaloeziebesturing
Ruimtetemperatuur

Signaal- en infosokkels

TV / Audio / USB

Accessoires verlichting
Accessoires

Supersnelle bevestiging

e Met drie snelle draaien van de
snelschroeven zit de sokkel stevig
vast in de doos

e 100 % veiligheid door volledig
geisoleerde draagring

® 100 % verzonken klauwen zorgen
voor eenvoudige en veilige montage
in holle-wanddozen

e Doordat de klauwen lichtjes naar
achteren zijn geplaatst, wordt
ommonteren en opnieuw uitlijnen
kinderspel
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[ Intelligente extra functies toe te
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QuickFlex® overspanningsbeveiligings-

module

QuickFlex® LED-controlelampmodule

——— voegen zonder demontage

e De sokkels zijn vooraf uitgerust voor
uitbreidingen: gewoon insteken —en
klaar

e Overspanningsbeveiliging: de
module met storingsindicatielampje
en waarschuwingstoon

e Het controlelampje maakt weergave
van het spanningsniveau per LED
mogelijk

“n

QuickFlex® LED-verlichtingsmodule

Schneider

Electric

¢ De LED-verlichtingsmodule biedt
oriéntatie

161
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Inbouwsokkels
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QuickFlex&

Eigenschappen:

m Uitbreiden aan de voorzijde met QuickFlex-verlichtingsmodules
zonder demontage van schakelaar.

m Meet- en testcontacten aan de voorzijde; toegankelijk zonder
demontage van schakelaar.

m Sneldraaischroeven voor de bevestiging met klauwen.

Verzonken klauwen met terugstelveer.

m Hoogglans verzinkte draagring geisoleerd t.o.v. de klauw.

\_ J

QuickFlex schakelaars

Wisselschakelaar

QuickFlex&

Aan te vullen met:

wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Accessoires:

LED-verlichtingsmodule voor schakelaar / impulsdrukker MTN3901-0000,
MTN3901-0006, MTN3921-0000.

Artikelnummer
MTN3116-0000
MTN3616-0000

Uitvoering
10 A, AC 250V, Steekklemmen
16 A, AC 250V, Steekklemmen

Serieschakelaar

QuickFlex&

Aan te vullen met:

wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Accessoires:

LED-verlichtingsmodule voor dubbele schakelaar / impulsdrukker als
oriéntatieverlichting MTN3942-0000.

Artikelnummer
MTN3115-0000
MTN3615-0000

Uitvoering
10 A, AC 250V, Steekklemmen
16 A, AC 250 V, Steekklemmen

Kruisschakelaar

L X

QuickFlex &

Aan te vullen met:

wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Accessoires:

LED-verlichtingsmodule voor schakelaar / impulsdrukker MTN3901-0000,
MTN3901-0006, MTN3921-0000.

Uitvoering Artikelnummer
10 A, AC 250 V, Steekklemmen MTN3117-0000
16 A, AC 250 V, Steekklemmen MTN3617-0000

Dubbele wisselschakelaar

T
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QuickFlex @

Aan te vullen met:

wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.

Artikelnummer
MTN3126-0000
MTN3626-0000

Uitvoering
10 A, AC 250V, Steekklemmen
16 A, AC 250 V, Steekklemmen

Serieschakelaar met N-klem

QuickFlex@®

Aan te vullen met:

wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Accessoires:

LED-verlichtingsmodule voor dubbele schakelaar / impulsdrukker als
oriéntatieverlichting MTN3942-0000,

LED-verlichtingsmodule voor dubbele schakelaar / impulsdrukker als
controlelampje MTN3902-0000, MTN3922-0000.

Uitvoering
10 A, AC 250 V, Steekklemmen

Artikelnummer
MTN3125-0000

- \‘; Uitschakelaar, 2-polig
4 3
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QuickFlex @

Aan te vullen met:

wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Accessoires:

LED-verlichtingsmodule voor schakelaar / impulsdrukker
MTN3901-0000,MTN3901-0006, MTN3921-0000.

Artikelnummer
MTN3112-0000
MTN3612-0000

Uitvoering
10 A, AC 250V, Steekklemmen
16 A, AC 250 V, Steekklemmen

Wipschakelaar, 3-polig
16 A, AC 400V
Schroefklemmen
Verlichting mogelijk.

Aan te vullen met:

wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.

Artikelnummer
MTN311300

Uitvoering

uit, 3-polig,
schroefklemmen

Schneider
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Wisselschakelaar / wisselimpulsdrukker
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QuickFlex &

Aan te vullen met:

wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.

Artikelnummer
MTN3128-0000

Uitvoering
10 A, AC 250V, Steekklemmen

Wissel-controleschakelaar

N TL

QuickFlex &

Aan te vullen met:

wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Levering: met rode 230 V LED-verlichtingsunit voor schakelaar /
impulsdrukker.

Artikelnummer
MTN3106-0000
MTN3606-0000

Uitvoering
10 A, AC 250 V, Steekklemmen
16 A, AC 250V, Steekklemmen

Wisselschakelaar met oriéntatieverlichting
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QuickFlex &

Aan te vullen met:

wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Levering: met rode 230 V LED-verlichtingsunit voor schakelaar /
impulsdrukker.

Artikelnummer
MTN3136-0000
MTN3636-0000

Uitvoering
10 A, AC 250V, Steekklemmen
16 A, AC 250 V, Steekklemmen

Uit-controleschakelaar, 2-polig
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QuickFlex &

Aan te vullen met:

wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Levering: met rode 230 V LED-verlichtingsunit voor schakelaar /
impulsdrukker.

Artikelnummer
MTN3102-0000
MTN3602-0000

Uitvoering
10 A, AC 250V, Steekklemmen
16 A, AC 250 V, Steekklemmen

INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

Seriecontroleschakelaar

BURENY

QuickFlex &

Aan te vullen met:

wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,

wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Levering: met rode 230 V LED-verlichtingsunit voor dubbele schakelaar /
impulsdrukker als controlelampije.

Artikelnummer
MTN3105-0000
MTN3605-0000

Uitvoering
10 A, AC 250V, Steekklemmen
16 A, AC 250 V, Steekklemmen

Serieschakelaar met oriéntatieverlichting

QuickFlex&

Aan te vullen met:

wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,

wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Levering: met rode 230 V LED-verlichtingsunit voor dubbele schakelaar /
impulsdrukker als oriéntatieverlichting.

Artikelnummer
MTN3135-0000
MTN3635-0000

Uitvoering
10 A, AC 250V, Steekklemmen
16 A, AC 250 V, Steekklemmen

Kruisschakelaar met oriéntatieverlichting

At X

QuickFlex @

Aan te vullen met:

wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Levering: met rode 230 V LED-verlichtingsunit voor schakelaar /
impulsdrukker.

Uitvoering Artikelnummer
10 A, AC 250 V, Steekklemmen MTN3137-0000
16 A, AC 250 V, Steekklemmen MTN3637-0000

Schneider 163
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Quickflex impulsdrukkers

Impulsdrukker, maakcontact
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QuickFlex@®

Aan te vullen met:

wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Accessoires:

LED-verlichtingsmodule voor schakelaar / impulsdrukker MTN3901-0000,

MTN3901-0006, MTN3921-0000.
Artikelnummer
MTN3150-0000

Uitvoering
10 A, AC 250 V, Steekklemmen

Dubbele impulsdrukker, met N-klem wissel
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QuickFlex&

Aan te vullen met:

wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,

wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Accessoires:

LED-verlichtingsmodule voor schakelaar / impulsdrukker MTN3901-0000,

MTN3901-0006, MTN3921-0000.
Artikelnummer
MTN3056-0000

Uitvoering

10 A, AC 250 V, schroefklemmen

Dubbele impulsdrukker, 2 maakcontacten
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QuickFlex&

Aan te vullen met:

wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Accessoires:

LED-verlichtingsmodule voor dubbele schakelaar / impulsdrukker als
oriéntatieverlichting MTN3942-0000.

Uitvoering Artikelnummer
10 A, AC 250V, steekklemmen MTN3155-0000
10 A, AC 250V, schroefliftklemmen ~ MTN3055-0000

164

Dubbele impulsdrukker, 2 wissels
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QuickFlex @

Aan te vullen met:
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,

wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Uitvoering Artikelnummer

10 A, AC 250V, schroefliftkliemmen ~ MTN3059-0000

Wisselschakelaar / wisselimpulsdrukker
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QuickFlex &
Aan te vullen met:
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,

wippen voor 1-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,

wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Uitvoering Artikelnummer

10 A/ 10 A AC 250V, Steekklemmen MTN3128-0000

Impulsdrukker met oriéntatieverlichting
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QuickFlex@®

Aan te vullen met:

wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem M,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Systeem Design,
wippen voor 2-voudige schakelaar / impulsdrukker Aquadesign.
Levering: met rode 230 V LED-verlichtingsunit voor schakelaar /
impulsdrukker.

Uitvoering Artikelnummer
10 A, AC 250 V MTN3160-0000
10 A, AC 250 V MTN3560-0000

Impulsdrukker voor cardschakelaar met
apart meldcontact, maakcontact
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QuickFlex@®
Aan te vullen met:

cardschakelaar Systeem M MTN3156.., MTN3154..,
Systeem Design MTN3153..

Artikelnummer
MTN3754-0000

Uitvoering
6 A, AC 250 V, steekklemmen

Schneider

Electric



Jaloezieschakelaars

Jaloezieschakelaar
Met mechanische omkeer vergrendeling en
elektrische vergrendeling.

Up
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QuickFlex&
Aan te vullen met:
wip voor rolluikschakelaar en -impulsdrukker Systeem M MTN4324.. /
MTN4355..,

Systeem Design MTN4115..,
Aquadesign MTN3434..

Artikelnummer
MTN3715-0000

Uitvoering
10 A, AC 250 V, steekklemmen

Jaloezieschakelaar met extra contact
Met mechanische omkeer vergrendeling en

elektrische vergrendeling.
QuickFlex &
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Down <&——! L
Aan te vullen met:

wip voor jaloezieschakelaar en -impulsdrukker Systeem M

MTN4324.. / MTN4355.., Systeem Design MTN4115..,

Aqguadesign MTN3434.., met extra contact om de belfunctie uit te
schakelen in combinatie met MTN5876.. en MTN587092, bij toepassing
van de functie ‘Niet storen a.u.b. / Kamer opruimen a.u.b.

Aanwijzing: met extra contact om de belfunctie uit te schakelen in
combinatie met MTN5876.. en MTN587092, bij toepassing van de functie
‘Niet storen a.u.b. / Kamer opruimen a.u.b.!

Artikelnummer
MTN3714-0000

Uitvoering
10 A, AC 250V, steekklemmen

Jaloezieschakelaar
Met mechanische omkeer vergrendeling en
elektrische vergrendeling.

) ) ) . Down 4—7\;\—4 L
QuickFlex&

Aan te vullen met:

wip voor jaloezieschakelaar en -impulsdrukker
Systeem M MTN4324.. / MTN4355..,

Systeem Design MTN4115..,
Aquadesign MTN3434..

Artikelnummer
MTN3755-0000

Uitvoering
10 A, AC 250 V, steekklemmen

INBOUW-
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Jaloezie-impulsschakelaar

10 A, AC 250 V

Met meegeleverde vergrendelingsschijf als
impulsdrukker te gebruiken.

Bediening met draaiknevel.

Aan te vullen met:

centraalplaat voor de rolluik-impulsschakelaar
Systeem M MTN5671.., MTN5698..,

Artec / Antiek MTN3192..

Artikelnummer
MTN317200

Uitvoering

2-polig

Jaloezie-impulsschakelaar voor cilinderslot
10 A, AC 250 V

Voor gestandaardiseerde profiel-half-
cilindersloten met een lengte van 40 mm.

Aan te vullen met:

centraalplaat voor de rolluik-impulsschakelaars

Systeem M MTN3194.., MTN3193..,

Aquadesign MTN3482..

Accessoires:

profiel-halfcilinderslot sleutel uittrekbaar in middenpositie MTN3985-0001,
profiel-halfcilinderslot sleutel uittrekbaar in 3 posities MTN3985-0003.

Artikelnummer
MTN318501

Uitvoering

2-polig

Jaloezie-impulsschakelaar voor cilinderslot
10 A, AC 250 V

Voor gestandaardiseerde profiel-half-
cilindersloten met een lengte van 40 mm.

Aan te vullen met:

centraalplaat voor de rolluik-impulsschakelaars

Systeem M MTN3194.., MTN3193..,

Aquadesign MTN3482..

Accessoires:

profiel-halfcilinderslot sleutel uittrekbaar in middenpositie MTN3985-0001,
profiel-halfcilinderslot sleutel uittrekbaar in 3 posities MTN3985-0003.

Artikelnummer
MTN318901

Uitvoering

2-polig

Schneider

LElectric 165
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Speciale schakelfuncties

-5 Trek- / wisselschakelaar

QuickFlex&

Aan te vullen met:

centraalplaat met controlevenster voor trekschakelaar Systeem M
MTN3380-03.. / -04..

Accessoires:

LED-verlichtingsmodule voor schakelaar / impulsdrukker MTN3901-0000,
MTN3901-0006, MTN3921-0000.

Artikelnummer
MTN3186-0000

Uitvoering
10 A, AC 250V, steekklemmen

Trek-uitschakelaar, 2-polig
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QuickFlex&

Aan te vullen met:

centraalplaat met controlevenster voor trekschakelaar Systeem M
MTN3380-03.. / -04..

Accessoires:

LED-verlichtingsmodule voor schakelaar / impulsdrukker MTN3901-0000,
MTN3901-0006, MTN3921-0000.

Artikelnummer
MTN3182-0000

Uitvoering
10 A, AC 250V, steekklemmen

< Trek-impulsdrukker met apart meldcontact,
>y maakcontact
( "dr N <=-, ,—& 1
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Aan te vullen met:

centraalplaat met controlevenster voor trekschakelaar Systeem M
MTN3380-03.. / -04..

Accessoires:

LED-verlichtingsmodule voor schakelaar / impulsdrukker MTN3901-0000,
MTN3901-0006, MTN3921-0000.

Artikelnummer
MTN3184-0000

Uitvoering
10 A, AC 250 V, steekklemmen

Tijdschakelaar
16 A, AC 250 V (4 A bij motoren)

Aan te vullen met:
centraalplaat voor de 120 minuten tijdschakelaar Systeem M MTN5675. .,

MTN5392.., Systeem Design MTN5384..
Uitvoering Artikelnummer

2-polig, 120 min MTN538200

Driestandendraaischakelaar

16 A, AC 250 V (0-1-2-3)

Voor het schakelen van ventilatoren voor
airco’s, verwarmingen of afzuigkappen in drie
verschillende standen.

Aan te vullen met:
centraalplaat voor driestandendraaischakelaar Systeem M MTN5672..,
MTN4373.., Systeem Design MTN3169..

Artikelnummer
MTN317400

Uitvoering

MV-schakelaar (3-1-2)

10 A, AC 250V

Voor het schakelen van ventilatoren in drie
verschillende standen.

Aan te vullen met:
centraalplaat voor ventilatorschakelaar Systeem M MTN4371..,
Artec / Antiek MTN3165..

Artikelnummer
MTN317100

Uitvoering

Wisselschakelaar voor cilinderslot

10 A, AC 250V

Voor gestandaardiseerde profiel-
halfcilindersloten met een lengte van 40 mm.
Geen nulstand!

Aan te vullen met:

centraalplaat voor de jaloezie-impuls- / schakelaars

Systeem M MTN3194.., MTN3193..,

Aquadesign MTN3482..

Accessoires:

profiel-halfcilinderslot sleutel uittrekbaar in middenpositie MTN3985-0001,
Profiel-halfcilinderslot sleutel uittrekbaar in 3 posities MTN3985-0003.
Levering: zonder slot.

Uitvoering Artikelnummer
Tijdschakelaar 2-polig MTN318601
16 A, AC 250 V (4 A bij motoren)
Aan te vullen met:
centraalplaat voor de 15 minuten tijdschakelaar Systeem M MTN5674..,
MTN5390.., Systeem Design MTN5383..
Uitvoering Artikelnummer
2-polig, 15 min MTN538000
chneider
166 Schneider



Tastdimmers PlusLink

( )

m Opbouw-zichtinstallatie in combinatie met de opbouw-
behuizingen mogelijk.

m Voor alle dimmertypen geldt: Als de dimmers slechts onvoldoende
warmte kunnen afvoeren (spouwmuren, meervoudige
combinaties), mogen de aangegeven aansluitvermogens niet
volledig worden gebruikt.

Verklaring van symbolen:
230 V gloeilampen

Dimbare gewikkelde transformatoren

[&
IE 230 V halogeenlampen
=
=

Elektronische transformatoren voor faseafsnijdingsdimmer
=~
Elektrische motoren

\_ J

PlusLink inbouwsokkel

Impulsdrukkermodule Wip

B

INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

Universele tastdimmer

Voor Ohmse, inductieve of capacitieve lasten,
bijv.

gloeilampen, dimbare gewikkelde
transformatoren of elektronische
transformatoren.

(faseaansnijding of faseafsnijding).

De universele dimmer detecteert automatisch
de aangesloten last. Geen gemengde lasten
aansluiten.

Met klauw- en schroefbevestiging.

Met schroefklemmen.

Functies:

m Schakelen en dimmen van een uitgang.

m Door de module wordt de manier vastgelegd
waarop de functie van de sokkel wordt
gebruikt.

Externe aansturing via een PlusLink-ingang.
Overbelastingsbestendig en kortsluitvast.
Softstart.

m Memory-functie.

Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50 / 60 Hz
Schakelvermogen: 50-420 VA

Nuldraad: niet nodig (2-draads)
Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

...?a‘:
£

ar

@PIusLink
ENEN=
=

Aan te vullen met: |

impulsdrukkermodule Basic, 1-voudig Systeem M MTN5110-0300
impulsdrukkermodule Basic, 2-voudig Systeem M MTN5120-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 1-voudig Systeem M MTN5111-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 2-voudig Systeem M MTN5121-0300
impulsdrukkermodule Comfort Plus met IR, 1-voudig Systeem M
MTN5112-0300

impulsdrukkermodule Comfort Plus, 2-voudig Systeem M MTN5122-0300
draairegelaarmodule Systeem M MTN5252-03.. / -04..

ARGUS 180 inbouw sensormodule Systeem M MTN5710-03.. / -04..
ARGUS 180 inbouw sensormodule met schakelaar Systeem M
MTN5711-03.. /-04..

ARGUS Préasenz 180/ 2,20 m inbouw sensormodule Systeem M
MTN5530-03.. / -04..

ARGUS Prasenz sensormodule met IR MTN5522-00..
tijdschakelaarmodule Systeem M MTN5755-03.. / -04..
Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

mechanische impulsdrukkers.

nevenapparaat Plus, 1-voudig Systeem M MTN5119-0300
nevenapparaat Plus, 2-voudig Systeem M MTN5129-0300

Pluslink centrale MTN5190-0000

Aanwijzing: Alle besturingsfuncties bevinden zich in de module.
Gebruik zonder aangesloten module is zinloos.

Artikelnummer
MTN5171-0000

Uitvoering

Schneider

LElectric 167



INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

S Universele tastdimmer, 2-voudig
. § Voor Ohmese, inductieve of capacitieve lasten,
. bijv.
"" E _[g gloeilampen, dimbare gewikkelde
- 2 -E transformatoren of elektronische
B transformatoren.
. (faseaansnijding of faseafsnijding).
@PlUSLmk De universele dimmer detecteert automatisch

de aangesloten last. Geen gemengde lasten

aansluiten.

Met klauw- en schroefbevestiging.

Met schroefklemmen.

Functies:

m Schakelen en dimmen van twee uitgangen.

m Door de module wordt de manier vastgelegd

m waarop de functie van de sokkel wordt
gebruikt.

m Externe aansturing via twee PlusLink-
ingangen.

m Overbelastingsbestendig en kortsluitvast.

m Softstart.

m Memory-functie.

Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50 / 60 Hz

Uitgangen: 2

Schakelvermogen per kanaal: 50-220 VA

Nuldraad: niet nodig (2-draads)

Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

NER=
= =]

Aan te vullen met:

impulsdrukkermodule Basic, 1-voudig Systeem M MTN5110-0300
impulsdrukkermodule Basic, 2-voudig Systeem M MTN5120-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 1-voudig Systeem M MTN5111-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 2-voudig Systeem M MTN5121-0300
impulsdrukkermodule Comfort Plus met IR, 1-voudig Systeem M
MTN5112-0300

impulsdrukkermodule Comfort Plus, 2-voudig Systeem M MTN5122-0300
draairegelaarmodule Systeem M MTN5252-03.. / -04..

ARGUS 180 inbouw sensormodule Systeem M MTN5710-083.. / -04..
ARGUS 180 inbouw sensormodule met schakelaar Systeem M
MTN5711-03.. / -04..

ARGUS Prasenz 180/ 2,20 m inbouw sensormodule Systeem M
MTN5530-03.. / -04..

ARGUS Prasenz sensormodule met IR MTN5522-00..
tijdschakelaarmodule Systeem M MTN5755-03.. / -04..
Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

mechanische impulsdrukkers.

nevenapparaat Plus, 1-voudig Systeem M MTN5119-0300
nevenapparaat Plus, 2-voudig Systeem M MTN5129-0300

Pluslink centrale MTN5190-0000

Aanwijzing: Alle besturingsfuncties bevinden zich in de module.
Gebruik zonder aangesloten module is zinloos.

Artikelnummer
MTN5172-0000

Uitvoering

168

pu—— DALI-besturingssokkel

Voor het aansturen van max. 15 DALI-EVSA's.
Met klauw- en schroefbevestiging.

Met schroefklemmen.

Functies:

m Schakelen en dimmen van DALI-EVSA.

m Door de module wordt de manier vastgelegd

&
bl
-
@PIusLink m waarop de functie van de sokkel wordt

gebruikt.

Externe aansturing via een PlusLink-ingang.
Overbelastingsbestendig en kortsluitvast.
Memory-functie.

Op een DALI-lijn kunnen max. 6
DALlIbesturingssokkels worden aangesloten.
Het maximale aantal van 64 DALI-EVSA's en
300 m kabellengte mag echter niet worden
overschreden.

Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50 / 60 Hz
Type: Categorie-I-regelapparaat

Lastsoort: max. 15 regelbare DALI-EVSA's
DALI-uitgangsstroom max. 30 mA
DALI-uitgangsspanning: DC 15V

Nuldraad: vereist ( 3-draads)
Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

Aan te vullen met:

impulsdrukkermodule Basic, 1-voudig Systeem M MTN5110-0300
impulsdrukkermodule Basic, 2-voudig Systeem M MTN5120-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 1-voudig Systeem M MTN5111-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 2-voudig Systeem M MTN5121-0300
impulsdrukkermodule Comfort Plus met IR, 1-voudig Systeem M
MTN5112-0300

impulsdrukkermodule Comfort Plus, 2-voudig Systeem M MTN5122-0300
draairegelaarmodule Systeem M MTN5252-083.. / -04..

ARGUS 180 inbouw sensormodule Systeem M MTN5710-03.. / -04..
ARGUS 180 inbouw sensormodule met schakelaar Systeem M
MTN5711-03.. /-04..

ARGUS Prasenz 180/ 2,20 m inbouw sensormodule Systeem M
MTN5530-03.. / -04..

ARGUS Prasenz sensormodule met IR MTN5522-00..
tijdschakelaarmodule Systeem M MTN5755-03.. / -04..
Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

mechanische impulsdrukkers.

nevenapparaat Plus, 1-voudig Systeem M MTN5119-0300
nevenapparaat Plus, 2-voudig Systeem M MTN5129-0300

Pluslink centrale MTN5190-0000

Aanwijzing: Alle besturingsfuncties bevinden zich in de module.
Gebruik zonder aangesloten module is zinloos.

Artikelnummer
MTN5185-0000

Uitvoering

Schneider

Electric



p— Besturingssokkel 1-10 V

Voor TL-lampen met EVSA, elektronische

transformator met 1-10 V-interface.

Met klauw- en schroefbevestiging.

Met schroefklemmen.

Functies:

m Schakelen en dimmen van een uitgang.

m Door de module wordt de manier vastgelegd

m waarop de functie van de sokkel wordt
gebruikt.

m Externe aansturing via een PlusLink-ingang.

m Memory-functie.

Nominale spanning: AC 220/ 230V, 50/ 60 Hz

Nominale stroom: max. 10 A, cose =0,6

Regelstroom: max. 50 mA

Lastsoort: max. 25 regelbare EVSA’s (1-10 V)

Uitgangen: 1 x maakcontact, 1x (1-10 V)

Max. schakelvermogen:

Gloeilampen: 2200 W

HV-halogeenlampen: 2000 W

LV-halogeenlampen met gewikkelde

transformator: 500 VA

Elektronische transformatoren: 1050 W

Capacitieve last: 10 A, 140 pF

Nuldraad: vereist ( 3-draads)

Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

@PlusLink

Aan te vullen met:

impulsdrukkermodule Basic, 1-voudig Systeem M MTN5110-0300
impulsdrukkermodule Basic, 2-voudig Systeem M MTN5120-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 1-voudig Systeem M MTN5111-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 2-voudig Systeem M MTN5121-0300
impulsdrukkermodule Comfort Plus met IR, 1-voudig Systeem M
MTN5112-0300

impulsdrukkermodule Comfort Plus, 2-voudig Systeem M MTN5122-0300
draairegelaarmodule Systeem M MTN5252-083.. / -04..

ARGUS 180 inbouw sensormodule Systeem M MTN5710-03.. / -04..
ARGUS 180 inbouw sensormodule met schakelaar Systeem M
MTN5711-03.. /-04..

ARGUS Préasenz 180/ 2,20 m inbouw sensormodule Systeem M
MTN5530-03.. / -04..

ARGUS Prasenz sensormodule met IR MTN5522-00..
tijdschakelaarmodule Systeem M MTN5755-03.. / -04..
Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

mechanische impulsdrukkers.

nevenapparaat Plus, 1-voudig Systeem M MTN5119-0300
nevenapparaat Plus, 2-voudig Systeem M MTN5129-0300

Pluslink centrale MTN5190-0000

Aanwijzing: Alle besturingsfuncties bevinden zich in de module.
Gebruik zonder aangesloten module is zinloos.

Artikelnummer
MTN5180-0000

Uitvoering

INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

Universele dimmer

voor spaar-/ LED-lampen

\Voor Systeem M.

Voor Ohmse, inductieve of capacitieve lasten,
bijv. spaarlampen, LED-lampen, gloeilampen,
dimbare gewikkelde transformatoren of elektro-
nische transformatoren.

(faseaansnijding of faseafsnijding).

De universele dimmer detecteert automatisch
de aangesloten last. Geen gemengde lasten

@i’lusLink

E @ @ aansluiten.
E Voor dimbare spaarlampen van:
m Osram
m Philips
m Govena
= Megaman
Voor dimbare LED-lampen van:
m Osram
m Philips
m Ledon
m Toshiba
Met klauw- en schroefbevestiging.
Met schroefklemmen.
Functies:
m Schakelen en dimmen van een uitgang.
m Overbelastingsbestendig en kortsluitvast.
m Softstart.
m Automatische lastherkenning.
Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50 /60 Hz
Schakelvermogen: 10-200 VA
Spaarlampen: max. 40 VA
Nuldraad: niet nodig (2-draads)
Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm2

Aan te vullen met:

wippen MTN5220-03.. / -04..

wippen voor impulsdrukkermodule 2-voudig (scéne 1/ 2)

Systeem M MTN5226-03.. / -04..

wippen voor impulsdrukkermodule 2-voudig (scene 1/2, 1/0)
MTN5228-03.. / -04..

wippen voor impulsdrukkermodule 2-voudig (scene 1/ 2, pijlen op / neer)
Systeem M MTN5227-03.. / -04..

Opmerking:

Er mogen maximaal drie dimmers op een met16 A afgeschermde leiding
worden aangesloten.

Artikelnummer
MTN5170-0300

Uitvoering

Schneider 169



INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

Relais-eenheid

Voor Ohmse, inductieve en capacitieve lasten

zoals gloeilampen, spaarlampen, LV-halogeen-

verlichting met conventionele transformatoren,

elektronische transformatoren, TL-lampen.

Met klauw- en schroefbevestiging.

Met schroefklemmen.

Functies:

m Schakelen van één uitgang.

m Door de module wordt de manier vastgelegd

m waarop de functie van de sokkel wordt
gebruikt.

m Externe aansturing via een PlusLink-ingang.

Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50 / 60 Hz

Nominale stroom: max. 10 A, cos¢ =0,6

Uitgangen: 1 x maakcontact

Max. schakelvermogen per kanaal:

Gloeilampen: 2200 W

HV-halogeenlampen: 2000 W

LV-halogeenlampen met gewikkelde transfor-

mator: 500 VA

Elektronische transformatoren: 1050 W

Capacitieve last: 10 A, 140 pF

Spaarlampen: 100 VA

Motorlast: 1000 VA

Nuldraad: vereist ( 3-draads)

Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

"

=a
.
e

_!_

PlusLink

o= @ 3
A/[Q]
=[B]

=
m
o

Aan te vullen met:

impulsdrukkermodule Basic, 1-voudig Systeem M MTN5110-0300
impulsdrukkermodule Basic, 2-voudig Systeem M MTN5120-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 1-voudig Systeem M MTN5111-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 2-voudig Systeem M MTN5121-0300
impulsdrukkermodule Comfort Plus met IR, 1-voudig Systeem M
MTN5112-0300

impulsdrukkermodule Comfort Plus, 2-voudig Systeem M MTN5122-0300
draairegelaarmodule Systeem M MTN5252-03.. / -04..

ARGUS 180 inbouw sensormodule Systeem M MTN5710-083.. / -04..
ARGUS 180 inbouw sensormodule met schakelaar Systeem M
MTN5711-03.. / -04..

ARGUS Prasenz 180/ 2,20 m inbouw sensormodule Systeem M
MTN5530-03.. / -04..

ARGUS Prasenz sensormodule met IR MTN5522-00..
tijdschakelaarmodule Systeem M MTN5755-03.. / -04..
Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

mechanische impulsdrukkers.

nevenapparaat Plus, 1-voudig Systeem M MTN5119-0300
nevenapparaat Plus, 2-voudig Systeem M MTN5129-0300

Pluslink centrale MTN5190-0000

Aanwijzing: Alle besturingsfuncties bevinden zich in de module.
Gebruik zonder aangesloten module is zinloos.

Artikelnummer
MTN5161-0000

Uitvoering

170

s—— Relais-eenheid, 2-voudig
. Voor Ohmse, inductieve en capacitieve lasten
» . zoals gloeilampen, spaarlampen, LV-halogeen-
r verlichting met conventionele transformatoren,
'.‘_. i elektronische transformatoren, TL-lampen.

Met klauw- en schroefbevestiging.
Met schroefklemmen.

@ Functies:
m Schakelen van twee uitgangen.
E @ @ m Door de module wordt de manier vastgelegd

m Externe aansturing via twee PlusLink-
ingangen.

Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50/ 60 Hz

Nominale stroom: max. 10 A, cos¢ =0,6.

De totale belasting van beide kanalen mag niet

hoger zijn dan 14 A

Uitgangen: 2 x maakcontact

Max. schakelvermogen per kanaal:

Gloeilampen: 2200 W

HV-halogeenlampen: 2000 W

LV-halogeenlampen

met gewikkelde transformator: 500 VA

Elektronische transformatoren: 1050 W

Capacitieve last: 10 A, 140 pF

Spaarlampen: 100 VA

Motorlast: 1000 VA

Nuldraad: vereist ( 3-draads)

Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

Aan te vullen met:

impulsdrukkermodule Basic, 1-voudig Systeem M MTN5110-0300
impulsdrukkermodule Basic, 2-voudig Systeem M MTN5120-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 1-voudig Systeem M MTN5111-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 2-voudig Systeem M MTN5121-0300
impulsdrukkermodule Comfort Plus met IR, 1-voudig Systeem M
MTN5112-0300

impulsdrukkermodule Comfort Plus, 2-voudig Systeem M MTN5122-0300
draairegelaarmodule Systeem M MTN5252-083.. / -04..

ARGUS 180 inbouw sensormodule Systeem M MTN5710-03.. / -04..
ARGUS 180 inbouw sensormodule met schakelaar Systeem M
MTN5711-03.. /-04..

ARGUS Prasenz 180/ 2,20 m inbouw sensormodule Systeem M
MTN5530-03.. / -04..

ARGUS Prasenz sensormodule met IR MTN5522-00..
tijdschakelaarmodule Systeem M MTN5755-03.. / -04..
Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

mechanische impulsdrukkers.

nevenapparaat Plus, 1-voudig Systeem M MTN5119-0300
nevenapparaat Plus, 2-voudig Systeem M MTN5129-0300

Pluslink centrale MTN5190-0000

Aanwijzing: Alle besturingsfuncties bevinden zich in de module.
Gebruik zonder aangesloten module is zinloos.

Artikelnummer
MTN5162-0000

Uitvoering

Schneider

Electric



Tastdimmer voor spaarlampen

Voor Ohmse, inductieve en capacitieve
lasten zoals gloeilampen, spaarlampen,
LV-halogeenverlichting met conventionele
transformator, elektronische transformatoren.
Met klauw- en schroefbevestiging.

Met schroefklemmen.

@ PlusLink Functies:
m Schakelen van één uitgang.

E I@ @ m Door de modu\e_wordt de manier vastgelegd
m waarop de functie van de sokkel wordt

E gebruikt.

m Externe aansturing via een PlusLink-ingang.
m Overbelastingsbestendig en kortsluitvast.
Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50 / 60 Hz
Schakelvermogen: 50-420 VA

Spaarlampen: 12-100 VA

Philips Master LED bulb: max. 40 W
Nuldraad: niet nodig (2-draads)
Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

Aan te vullen met:

impulsdrukkermodule Basic, 1-voudig Systeem M MTN5110-0300
impulsdrukkermodule Basic, 2-voudig Systeem M MTN5120-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 1-voudig Systeem M MTN5111-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 2-voudig Systeem M MTN5121-0300
impulsdrukkermodule Comfort Plus met IR, 1-voudig Systeem M
MTN5112-0300

impulsdrukkermodule Comfort Plus, 2-voudig Systeem M MTN5122-0300
draairegelaarmodule Systeem M MTN5252-083.. / -04..

ARGUS 180 inbouw sensormodule Systeem M MTN5710-03.. / -04..
ARGUS 180 inbouw sensormodule met schakelaar Systeem M
MTN5711-03.. / -04..

ARGUS Préasenz 180/ 2,20 m inbouw sensormodule Systeem M
MTN5530-03.. / -04..

ARGUS Prasenz sensormodule met IR MTN5522-00..
tijdschakelaarmodule Systeem M MTN5755-03.. / -04..
Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

mechanische impulsdrukkers.

nevenapparaat Plus, 1-voudig Systeem M MTN5119-0300
nevenapparaat Plus, 2-voudig Systeem M MTN5129-0300

Pluslink centrale MTN5190-0000

Aanwijzing: Alle besturingsfuncties bevinden zich in de module.
Gebruik zonder aangesloten module is zinloos.

Artikelnummer
MTN5151-0000

Uitvoering

INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

Tastdimmer voor spaarlampen, 2-voudig

Voor Ohmse, inductieve en capacitieve

| lasten zoals gloeilampen, spaarlampen,

LV-halogeenverlichting met conventionele

transformator, elektronische transformatoren.

Met klauw- en schroefbevestiging.

Met schroefklemmen.

Functies:

m Schakelen van twee uitgangen.

@ @ m Door de module wordt de manier vastgelegd

m waarop de functie van de sokkel wordt

gebruikt.

m Externe aansturing via twee PlusLink-
ingangen.

m Overbelastingsbestendig en kortsluitvast.

Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50/ 60 Hz

Uitgangen: 2

Schakelvermogen per kanaal: 50-200 VA

Spaarlampen per kanaal: 12-40 VA

Philips Master LED bulb: max. 40 W

Nuldraad: niet nodig (2-draads)

Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

Aan te vullen met:

impulsdrukkermodule Basic, 1-voudig Systeem M MTN5110-0300
impulsdrukkermodule Basic, 2-voudig Systeem M MTN5120-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 1-voudig Systeem M MTN5111-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 2-voudig Systeem M MTN5121-0300
impulsdrukkermodule Comfort Plus met IR, 1-voudig Systeem M
MTN5112-0300

impulsdrukkermodule Comfort Plus, 2-voudig Systeem M MTN5122-0300
draairegelaarmodule Systeem M MTN5252-03.. / -04..

ARGUS 180 inbouw sensormodule Systeem M MTN5710-03.. / -04..
ARGUS 180 inbouw sensormodule met schakelaar Systeem M
MTN5711-03.. /-04..

ARGUS Préasenz 180/ 2,20 m inbouw sensormodule Systeem M
MTN5530-03.. / -04..

ARGUS Prasenz sensormodule met IR MTN5522-00..
tijdschakelaarmodule Systeem M MTN5755-03.. / -04..
Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

mechanische impulsdrukkers.

nevenapparaat Plus, 1-voudig Systeem M MTN5119-0300
nevenapparaat Plus, 2-voudig Systeem M MTN5129-0300

Pluslink centrale MTN5190-0000

Aanwijzing: Alle besturingsfuncties bevinden zich in de module.
Gebruik zonder aangesloten module is zinloos.

Artikelnummer
MTN5152-0000

Uitvoering

Schneider 7



INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

Nevenapparaat Plus, 1-voudig

Voor Systeem M.

Voor het aansturen van alle apparaten van een

PlusLink-lijn met PlusLink-ingang. Het apparaat

beschikt over een PlusLink-uitgang.

Voor de besturingsfunctie via PlusLink is

een aparte ader in de installatie naar de

ontvangende apparaten nodig.

Met klauw- en schroefbevestiging.

Met schroefklemmen.

Functies:

m Lijnen-besturing via een PlusLink-uitgang.

m Verbruikers schakelen, dimmen.

m Jaloezieén / rolluiken besturen,
lamellenverstelling.

Nominale spanning: AC 220/ 230V, 50 / 60 Hz

Uitgang: 1 x PlusLink

Nuldraad: niet nodig (2-draads)

Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

@I;DlusLink

Aan te vullen met:

wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig Systeem M MTN5210-083.. / -04..
wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig (1 /0) Systeem M MTN5211-03.. / -04..

wip voor impulsdrukkermodule 1-voudig (pijl op / neer) Systeem M
MTN5215-03.. / -04..

Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

Ontvanger:

tastdimmer voor spaarlampen, MTN5151-0000
tastdimmer voor spaarlampen, 2-voudig MTN5152-0000
relais-eenheid, MTN5161-0000

relais-eenheid, 2-voudig MTN5162-0000

universele tastdimmer, MTN5171-0000

universele tastdimmer, 2-voudig MTN5172-0000
jaloeziebesturing, MTN5165-0000

besturingssokkel 1-10 V MTN5180-0000
DALI-besturingssokkel, MTN5185-0000

Artikelnummer
MTN5119-0300

Uitvoering

172

Nevenapparaat Plus, 2-voudig

Voor Systeem M.

Voor het aansturen van alle apparaten van een

PlusLink-lijn met PlusLink-ingang. Het apparaat

beschikt over een PlusLink-uitgang.

Voor de besturingsfunctie via PlusLink is

een aparte ader in de installatie naar de

ontvangende apparaten nodig.

Met klauw- en schroefbevestiging.

Met schroefklemmen.

Functies:

m Lijnen-besturing via een PlusLink-uitgang.

m Verbruikers schakelen, dimmen.

m Jaloezieén / rolluiken besturen,
lamellenverstelling.

m 2 scenetoetsen voor het oproepen / opslaan
van scénes.

Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50/ 60 Hz

Uitgang: 1 x PlusLink

Nuldraad: niet nodig (2-draads)

Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

@I;?Iu;Link

Aan te vullen met:

wippen voor impulsdrukkermodule 2-voudig Systeem M
MTN5220-03.. / -04..

wippen voor impulsdrukkermodule 2-voudig (scénet / 2, blank)
Systeem M MTN5226-03.. / -04..

wippen voor impulsdrukkermodule 2-voudig (scenel /2, 1/0)
Systeem M MTN5228-03.. / -04..

wippen voor impulsdrukkermodule 2-voudig (scénet / 2, pijl op / neer)
Systeem M MTN5227-03.. / -04..

Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

Ontvanger:

tastdimmer voor spaarlampen, MTN5151-0000

tastdimmer voor spaarlampen, 2-voudig MTN5152-0000
relais-eenheid, MTN5161-0000

relais-eenheid, 2-voudig MTN5162-0000

universele tastdimmer, MTN5171-0000

universele tastdimmer, 2-voudig MTN5172-0000
jaloeziebesturing, MTN5165-0000

besturingssokkel 1-10 V MTN5180-0000
DALI-besturingssokkel, MTN5185-0000

Artikelnummer
MTN5129-0300

Uitvoering

Schneider

Electric



PlusLink centrale

Voor het aansturen van alle apparaten met

PlusLinkingang.

Het apparaat beschikt over vier

) PlusLinkuitgangen.

A p Voor de besturingsfunctie via PlusLink is per
; PlusLink-lijn een aparte ader in de installatie

@PlUSLmk naar de ontvangende apparaten nodig.

Met klauw- en schroefbevestiging.

Met schroefklemmen.

Functies:

m Globale besturing via vier PlusLink-
uitgangen.

m Door de module wordt de manier vastgelegd
waarop de functie van de sokkel wordt
gebruikt.

m Bedienen van een mechanische
impulsdrukker (paniektoets) op PlusLink-
uitgang 1 leidt tot het oproepen van een
paniekscene bij alle aangesloten apparaten
in de drie PlusLink-lijnen.

Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50 / 60 Hz

Uitgangen: 4 x PlusLink

Nuldraad: vereist ( 3-draads)

Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

Aan te vullen met:

impulsdrukkermodule Basic, 1-voudig Systeem M MTN5110-0300
impulsdrukkermodule Basic, 2-voudig Systeem M MTN5120-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 1-voudig Systeem M MTN5111-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 2-voudig Systeem M MTN5121-0300
impulsdrukkermodule Comfort Plus met IR, 1-voudig Systeem M
MTN5112-0300

impulsdrukkermodule Comfort Plus, 2-voudig Systeem M MTN5122-0300
ARGUS 180 inbouw sensormodule Systeem M MTN5710-03.. / -04..
ARGUS 180 inbouw sensormodule met schakelaar Systeem M
MTN5711-03.. /-04..

ARGUS Préasenz 180/ 2,20 m inbouw sensormodule Systeem M
MTN5530-03.. / -04..

ARGUS Prasenz sensormodule met IR MTN5522-00..
tijdschakelaarmodule Systeem M MTN5755-03.. / -04..
Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

Ontvanger:

tastdimmer voor spaarlampen, MTN5151-0000

tastdimmer voor spaarlampen, 2-voudig MTN5152-0000
relais-eenheid, MTN5161-0000

relais-eenheid, 2-voudig MTN5162-0000

universele tastdimmer, MTN5171-0000

universele tastdimmer, 2-voudig MTN5172-0000

jaloeziebesturing MTN5165-0000

besturingssokkel 1-10 V MTN5180-0000

DALI-besturingssokkel MTN5185-0000

Aanwijzing: Alle besturingsfuncties bevinden zich in de module.

Gebruik zonder aangesloten module is zinloos.
Uitvoering Artikelnummer

MTN5190-0000

Inbouwsokkels

4 )
m Memoryfunctie: bij het inschakelen heeft de lamp de laatst
ingestelde lichtsterkte.

Verklaring van symbolen:

E 230V gloeilampen
@ 230 V halogeenlampen
2 Dimbare gewikkelde transformatoren

<3 Elektronische transformatoren voor faseafsnijdingsdimmer

Elektrische motoren

Universele superdimmer basis

AC 230 V

Voor elektronische transformatoren (MET en
andere merken) en gloeilampen (Ohmse last).
(faseafsnijding).

Bromt niet, kortsluitvast,

met overbelastingsbeveiliging, lampsparende

Ii @ @ @ E softstart. Met memoryfunctie, uitschakelbaar.

Aan te vullen met:

sensorbedieningsvlak Systeem M MTN5776.., MTN5701..,
Systeem Design MTN5737..,

Aquadesign MTN5738..,

TELE-sensorbedieningsviak Systeem M MTN5779.., MTN5708..,
Systeem Design MTN5709.

Nevenaansluiting: met mechanische impulsdrukkers,
universele relaisbasis MTN575897.

Artikelnummer
MTN577099

Uitvoering
25-420 VA

Universele dimmerbasis, 2-voudig

AC 230V, 50-60 Hz

Voor Ohmse, inductieve en capacitieve lasten,
bijv. gloeilampen, dimbare gewikkelde
transformatoren of elektronische
transformatoren.

(faseaansnijding of faseafsnijding).

De universele dimmer detecteert automatisch
de aangesloten last.

Geen gemengde lasten aansluiten.

Met memoryfunctie, uitschakelbaar.

Nuldraad: niet nodig (2-draads)

Nominaal vermogen / per kanaal: 50-200 W / VA

Aan te vullen met:

impulsdrukkermodule 2-voudig Systeem M MTN568499,

Systeem Design MTN568199.

Nevenaansluiting:

met mechanische impulsdrukkers, neventoestel TELE basis MTN573998.

== e
@8

Artikelnummer
MTN568099

Uitvoering
2 x 50-200 VA

Schneider 173

INBOUW-
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Inbouwsokkels

Superdimmerbasis met memoryfunctie voor
Ohmse last

AC 230V

Voor gloeilampen en 230V Halogeenlampen
(faseaansnijding).

Met memoryfunctie, uitschakelbaar.

Aan te vullen met:

sensorbedieningsvlak Systeem M MTN5776.., MTN5701..,

Artec / Antiek MTN5737..,

Aquadesign MTN5738.., TELE-sensorbedieningsvlak Systeem M
MTN5779.., MTN5703..,

Systeem Design MTN5709.

Nevenaansluiting:

met mechanische impulsdrukkers, neventoestel TELE basis MTN573998.

Uitvoering Artikelnummer
60-400 W MTN573399
60-600 W, Halogeen MTN577299

Elektronische basis

AC 230V

Voor Ohmse last zoals gloeilampen,
230V halogeenlampen.
Schakelvermogen: 25-400 W
Nuldraad: niet nodig (2-draads)

Aan te vullen met:

sensorbedieningsvlak Systeem M MTN5776.., MTN5701..,

Systeem Design MTN5737..,

Aquadesign MTN5738..,

TELE-sensorbedieningsvlak Systeem M MTN5779.., MTN57083..,

Systeem Design MTN5709.

Nevenaansluiting:

met mechanische impulsdrukkers, neventoestel TELE basis MTN573998.

Artikelnummer
MTN575799

Uitvoering
25-400 W

Memory-ET Superdimmer basis voor
capacitieve last

AC 230V

Voor elektronische transformatoren (MET en
andere merken) en gloeilampen (Ohmse last).
(faseafsnijding).

Bromt niet, kortsluitvast, met
overbelastingsbeveiliging, lampsparende
softstart. Met memoryfunctie, uitschakelbaar.

Aan te vullen met:

sensorbedieningsvlak Systeem M MTN5776.., MTN5701..,

Systeem Design MTN5737.., Aquadesign MTN5738..,
TELE-sensorbedieningsvlak Systeem M MTN5779.., MTN57083..,
Systeem Design MTN5709.

Nevenaansluiting:

met mechanische impulsdrukkers, universele relaisbasis MTN575897.

Artikelnummer
MTN577899

Uitvoering
20-315 W

Elektronische impulsgever basis

AC 230V

Impulsgever voor impulsschakelaar of
relaisschakeling.

De schakelfunctie wordt door de gebruikte
stroomstootschakelaar of relaisschakeling
bepaald.

Aansluitvermogen: 4-100 VA
Schakelstroom: 10-500 mA

Pulsduur: ca. 40 ms

Nuldraad: niet nodig (2-draads)

Aan te vullen met:

sensorbedieningsvlak Systeem M MTN5776.., MTN5701..,

Systeem Design MTN5737..,

Aqguadesign MTN5738..,

TELE-sensorbedieningsvlak Systeem M MTN5779.., MTN57083..,

Systeem Design MTN5709.

Nevenaansluiting:

met mechanische impulsdrukkers, neventoestel TELE basis MTN573998.

Artikelnummer
MTN574697

Uitvoering
4-100 VA

Universele relaisbasis

AC 230V

Voor Ohmse, inductieve en capacitieve
lasten zoals gloeilampen, spaarlampen,
LV-halogeenverlichting met conventionele
transformator, elektronische transformatoren,
TL-lampen.

Nuldraad: vereist

Functies:

m Impulsfunctie: ingeschakeld, zolang het bedieningsvlak wordt
aangeraakt, max. 1 minuut.

m Schakelfunctie: AAN / UIT.

m Tijdfunctie: 5 s tot 1 uur.

Aansluitvermogen:

max. 1000 W / VA, 500 VA bij LV-halogeenlampen met conventionele

transformatoren, max. 140 pF capacitieve last.

Aan te vullen met:

sensorbedieningsvlak Systeem M MTN5776.., MTN5701..,

Artec / Antiek MTN5737..,

Aquadesign MTN5738..,

TELE-sensorbedieningsvlak Systeem M MTN5779.., MTN57083..,

Artec / Antiek MTN5709..,

stuurelektronica, 1-voudig MTN569090.

Nevenaansluiting:

met mechanische impulsdrukkers, neventoestel TELE basis MTN573998.

Artikelnummer
MTN575897

Uitvoering
max. 1000 W / VA

174

Relaisbasis

AC 230V

Voor Ohmse en complexe lasten zoals
gloeilampen, TL-lampen, spaarlampen,
LV halogeenverlichting, enz.
Schakelvermogen: 0-1000 VA
Capacitieve last: max. 140 yF
Nuldraad: vereist (3-draads)

i

Aan te vullen met:

ARGUS 180 inbouwsensormodule Systeem M MTN5755.., MTN5784..,
Systeem Design MTN5786..,

Aquadesign MTN5781..,

ARGUS 180 inbouwsensor-module met schakelaar Systeem M
MTN5728.., MTN5785..,

Systeem Design MTN5795.., ARGUS 180 / 2,20 m inbouwsensormodule
Systeem M MTN5688.., MTN5687..,

RF sensorbedieningsvlak CONNECT voor schakelsokkels Systeem M
MTN5034.., MTN5024. .,

Systeem Design MTN5044..

Uitvoering Artikelnummer
0-1000 VA MTN576897
Schneider

Electric



Elektronische basis

AC 230V

Voor Ohmse last zoals gloeilampen, 230 V
halogeenlampen.

Schakelvermogen: 40-300 W

Nuldraad: niet nodig (2-draads)

-
@[5
Aan te vullen met:

ARGUS 180 inbouwsensormodule Systeem M MTN5755.., MTN5784..,
Systeem Design MTN5786..,

Aquadesign MTN5781..,

ARGUS 180 inbouwsensormodule met schakelaar Systeem M
MTN5728.., MTN5785..,

Systeem Design MTN5795..,

ARGUS 180/ 2,20 m inbouwsensormodule Systeem M MTN5688..,
MTN5687..,

RF sensorbedieningsviak CONNECT voor schakelsokkels Systeem M
MTN5034.., MTN5024..,

Systeem Design MTN5044..

Aanwijzing: er mogen maximaal twee elektronische schakelsokkels
parallel worden geschakeld.

Uitvoering
40-300 W

Artikelnummer
MTN576799

Inbouwsokkels

Dimmers voor LED- en spaarlampen

r

Spaarlampen
e

m Memoryfunctie: bij het inschakelen heeft de lamp de laatst
ingestelde lichtsterkte.

Verklaring van symbolen:
E 230 V gloeilampen
@ 230 V halogeenlampen
Dimbare gewikkelde transformatoren

E Elektronische transformatoren voor faseafsnijdingsdimmer

\

J

Neventoestel TELE basis

Voor memory-super-, halogeen-super- en
TELE-dimmer, elektronica-impulsdrukker,
tijdschakelaar, relaisschakelaar en
MET-transformatoren.

Nuldraad: vereist

Afstandbediening.

Bedieningsfunctie zoals hoofdaansluiting.

Aan te vullen met:

sensorbedieningsvlak Systeem M MTN5776.., MTN5701..,
Systeem Design MTN5737.., Aquadesign MTN5738..,
TELE-sensorbedieningsvlak Systeem M MTN5779.., MTN57083..,
Systeem Design MTN5709.

Artikelnummer
MTN573998

Uitvoering

Aan te vullen met:

Vermogensopvoering

AC 230V

Voor vermogensopvoering voor memory-
superdimmer, TELE-dimmer, gloei- en
TL-lampdimmer.

De last moet gelijkmatig worden verdeeld
over dimmers en vermogensopvoereenheden.
(faseaansnijding).

Aan te vullen met:
blindafdekking Systeem M 3916..., 3918.., 3917..
Systeem Design 3919.. AQUADESIGN 3483..

Artikelnummer
MTN574099

Uitvoering

MTN5250-3500

Draaidimmer Ledotron

Voor het comfortabel schakelen en dimmen van

Ledotron-lampen. De sokkel stuurt de informatie

digitaal naar de Ledotron-lamp.

Met druk-wisselschakelaar.

Ledotron verlichting:

m OSRAM DULUX INTELLIGENT LEDOTRON
Stick 18 W EAN 4008321671059

m OSRAM DULUX INTELLIGENT LEDOTRON
Globe 14 W EAN 4008321694652

m OSRAM DULUX INTELLIGENT LEDOTRON
Classic 14 W EAN 4008321988546

m OSRAM PARATHOM CLASSIC A60
LEDOTRON
12 W EAN 4008321988553

m OSRAM PARATHOM PRO PAR16 50
LEDOTRON

9,5 W EAN 4008321988560

Met schroefklemmen.

Nominale spanning: AC 230V, 50 / 60 Hz

Ledotron Lampen: min. 3 W, max. 200 W

Gloeilampen (alleen schakelen):

min. 60 W, max. 210 W

Aantal: min. 1/ max. 10 stuks

Nuldraad: niet vereist

Aansluitdiameter: 0,5-2,5 mm?

centraalplaat met draaiknop Systeem M MTN5250-03.. / 04../ 06..,
Systeem Design MTN5250-40.. / 41.. / 42..
centraalplaat met transparant afdekraam en draaiknop M-Creativ

ET-vermogensopvoereenheid voor
capacitieve last

AC 230V

Voor vermogenopvoering voor ET-dimmer,
art.nr. 577199 resp. ET-superdimmer,

art.nr. 577899.

De last moet gelijkmatig worden verdeeld over
ET-dimmers en ET-vermogenopvoereenheden.
(faseafsnijding).

Aan te vullen met:
blindafdekking Systeem M 3916..., 3918.., 3917..
Systeem Design 3919.. AQUADESIGN 3483..

Artikelnummer
MTN577399

Uitvoering

Uitvoering Artikelnummer
MTN5145-0000
Schneider 175
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Inbouwsokkels

Universele dimmer voor spaar- / LED-lampen
Voor Systeem M

Voor Ohmse, inductieve en capacitieve

lasten, zoals spaarlampen, LED-lampen,
gloeilampen, conventionele transformatoren en
elektronische transformatoren (faseaansnijding
of faseafsnijding).

De universele dimmer detecteert automatisch
de aangesloten last. Geen gemengde lasten
aansluiten.

Voor dimbare spaarlampen van:

m Osram

m Philips

m Govena

m MTNaman

Voor dimbare LED-lampen van:

m Osram

m Philips

m Ledon

m Toshiba

Met schroefklemmen

Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50 / 60 Hz
Schakelvermogen: 10-200 VA

Spaarlampen: max. 40 VA

Nuldraad: niet vereist

Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

Aanwijzing: er mogen maximaal drie dimmers parallel worden

geschakeld.
Uitvoering Artikelnummer

MTN5170-0300

Draaidimmers

4 )

m Opbouwinstallatie in combinatie met de opbouwbehuizingen
mogelijk.

Voor alle dimmertypen geldt: Als de dimmers slechts onvoldoende
warmte kunnen afvoeren (spouwmuren, meervoudige combinaties,
opbouwcombinaties en inbouwdimmers op DIN rails), mogen de
aangegeven aansluitvermogens niet volledig worden gebruikt.

Verklaring van symbolen:

230 V gloeilampen
230 V halogeenlampen
Dimbare gewikkelde transformatoren

Elektronische transformatoren voor faseafsnijdingsdimmer

SNl

Elektrische motoren

Draaidimmersokkel voor spaarlampen
AC 230V, 50 Hz
Voor dimbare spaarlampen.
(faseaansnijding).
Met druk-wisselschakelaar.
Voor spaarlampen zoals:
Osram:

DULux EL DIM 20W / 827 E27

DULux EL DIM GL 15W /827 E27
MTNaman:

MM46012 11W / E27

MM46212 18W / E27

MM46532 11W / GU10
Philips:

EcoClassic
Meer op aanvraag.
Aan te vullen met: centraalplaat met draaiknop
Systeem M MTN5250-083.. / -04..,
Systeem Design MTN5250-40.. / -41..

Aan te vullen met:
centraalplaat met draaiknop Systeem M MTN5250-03.. / -04..,
Systeem Design MTN5250-40.. / -41..

Universele draaidimmer

AC 230V, 50 Hz

Voor Ohmse, inductieve en capacitieve
lasten, bijv. gloeilampen, dimbare
gewikkelde transformatoren of elektronische
transformatoren.

(faseaansnijding of faseafsnijding).

De universele dimmer detecteert automatisch
de aangesloten last.

Geen menglasten aansluiten.

Met druk-wisselschakelaar.

Aan te vullen met:
centraalplaat met draaiknop Systeem M MTN5250-03.. / -04..,
Systeem Design MTN5250-40.. / -41..

Uitvoering Artikelnummer
20-420 W / VA MTN5138-0000
20-600 W / VA MTN5139-0000

Draaidimmer voor spaarlampen
AC 230V, 50 Hz
Voor dimbare spaarlampen.
(faseaansnijding).
Met druk-wisselschakelaar.
Voor spaarlampen zoals:
Osram:
DULux EL DIM 20W / 827 E27
DULux EL DIM GL 15W / 827 E27
MTNaman:
MM46012 11W / E27
MM46212 18W / E27

Uitvoering Artikelnummer MM46532 11W / GU10
9-100 W MTN5140-0000 Philips:
EcoClassic
Meer op aanvraag.
Aan te vullen met: centraalplaat met draaiknop
Systeem M MTN5250-03.. / -04..,
Systeem Design MTN5250-40.. / -41..
Aan te vullen met:
centraalplaat met draaiknop Systeem M MTN5250-03.. / -04..,
Systeem Design MTN5250-40.. / -41..
Uitvoering Artikelnummer
9-100 W MTN5140-0000
176 Schneider



Draaidimmer voor Ohmse last met
drukuitschakelaar

AC 230V, 50 Hz

Voor gloeilampen en 230 V halogeenlampen.
(faseaansnijding).

Met drukuitschakelaar.

=8

Aan te vullen met:
centraalplaat met draaiknop Systeem M MTN5250-03.. / -04..,
Systeem Design MTN5250-40.. / -41..

Uitvoering Artikelnummer
40-400 W MTN5131-0000

Draaidimmer voor Ohmse last

AC 230V, 50 Hz

Voor gloeilampen en 230 V halogeenlamp
(faseaansnijding).

Met druk-wisselschakelaar.

=@ 8

Aan te vullen met:
centraalplaat met draaiknop Systeem M MTN5250-03.. / -04..,
Systeem Design MTN5250-40.. / -41..

INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

Draaidimmer voor capacitieve last

AC 230V, 50 Hz

Voor elektronische transformatoren en
gloeilampen (Ohmse last).
(faseafsnijding).

Met druk-wisselschakelaar.

Bromvrij, kortsluitvast, met
overbelastingsbeveiliging, lampsparende
softstart.

Aan te vullen met: centraalplaat met draaiknop Systeem M MTN5250-
03../-04.., Systeem Design MTN5250-40.. / -41..

Uitvoering Artikelnummer
40-400 W MTN5132-0000
. Draaidimmer voor inductieve last

AC 230V, 50 Hz

Voor dimbare, gewikkelde transformatoren,
gloeilampen en 230 V halogeenlampen
(inductieve / Ohmse last).
(faseaansnijding).

Met druk-wisselschakelaar.

Aan te vullen met: centraalplaat met draaiknop Systeem M MTN5250-
03../-04.., Systeem Design MTN5250-40.. / -41..

Uitvoering Artikelnummer
40-600 W / VA MTN5133-0000

Uitvoering Artikelnummer
20-3156 W MTN5136-0000
20-630 W MTN5137-0000
. Elektronische potentiometer basis 1-10V

AC 230V, 50 Hz

Voor TL-lampen met EVSA of elektronische
transformator met 1-10 V interface.

Met drukuitschakelaar 1,7 A.

Aan te vullen met: centraalplaat met draaiknop Systeem M MTN5250-
03../-04.., Systeem Design MTN5250-40.. / -41..

Uitvoering Artikelnummer
MTN5142-0000

Draaidimmersokkel voor inductieve last
AC 230V, 50 Hz

Voor dimbare, gewikkelde transformatoren,
gloeilampen en 230 V halogeenlampen
(inductieve / Ohmse last).
(faseaansnijding)

Nominaal vermogen:

E Motorbelasting:
|§ m Nuldraad:

Aan te vullen met:
centraalplaat met draaiknop Systeem M MTN5250-03.. / -04..,
Systeem Design MTN5250-40.. / -41..

Uitvoering Artikelnummer
MTN5135-0000

Draaidimmer Ledotron

Voor het comfortabel schakelen en dimmen van

Ledotron-lampen. De sokkel stuurt de informatie

digitaal naar de Ledotron-lamp.

Met druk-wisselschakelaar.

Ledotron verlichting:

m OSRAM DULUX INTELLIGENT LEDOTRON

li IE Stick 18 W EAN 4008321671059

m OSRAM DULUX INTELLIGENT LEDOTRON
Globe 14 W EAN 4008321694652

m OSRAM DULUX INTELLIGENT LEDOTRON
Classic 14 W EAN 4008321988546

m OSRAM PARATHOM CLASSIC A60
LEDOTRON
12 W EAN 4008321988553

» OSRAM PARATHOM PRO PAR16 50
LEDOTRON

9,5 W EAN 4008321988560

Met schroefklemmen.

Nominale spanning: AC 230 V, 50 / 60 Hz

Ledotron Lampen: min. 3 W, max. 200 W

Gloeilampen (alleen schakelen):

min. 60 W, max. 210 W

Aantal: min. 1/ max. 10 stuks

Nuldraad: niet vereist

Aansluitdiameter: 0,5-2,5 mm?

Aan te vullen met:

centraalplaat met draaiknop Systeem M MTN5250-03.. / 04.. / 06..,
Systeem Design MTN5250-40.. / 41.. / 42..

centraalplaat met transparant afdekraam en draaiknop

M-Creativ MTN5250-3500

Uitvoering Artikelnummer
MTN5145-0000
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INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

Toerentalregelaar

AC 230V, 50-60 Hz, max. 2,7 A

Voor de traploze toerentalregeling van éénfase-
motoren zoals inductie-, spleetpool- of univer-
sele motoren. Met afzonderlijke schakeluitgang
voor lamellenbesturing of het schakelen van
Ohmse lasten.

Met beveiliging tegen kortsluiting.

Aan te vullen met:
centraalplaat voor toerentalregelaar Systeem M MTN5676.., MTN5696.
Systeem Design MTN5668..

Artikelnummer
MTN583699

Uitvoering

Jaloeziebesturing PlusLink

Jaloeziebesturing
Voor de aansturing van een jaloezie- /
rolluikmotor met eindschakelaar.
De sokkel beschikt over twee elektrisch
wederzijds vergrendelde relaiscontacten,
Al die het tegelijkertijd aansturen van beide
relaisuitgangen voorkomen.
@ Met klauw- en schroefbevestiging.
Met schroefklemmen.
Functies:
m Door de module wordt de manier vastgelegd
m waarop de functie van de sokkel wordt
gebruikt.
m Lamellenverstelling bij jaloezieén.
m Externe aansturing via twee PlusLink-
ingangen.
Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50 / 60 Hz
Uitgangen:
2 maakcontacten (wederzijds vergrendeld)
Motorlast: 1 motor, max. 1000 VA
Nuldraad: vereist (3-draads)
Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

B

-

PlusLink

Aan te vullen met:

impulsdrukkermodule Basic, 1-voudig Systeem M MTN5110-0300
impulsdrukkermodule Basic, 2-voudig Systeem M MTN5120-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 1-voudig Systeem M MTN5111-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 2-voudig Systeem M MTN5121-0300
impulsdrukkermodule Comfort Plus met IR, 1-voudig Systeem M
MTN5112-0300

impulsdrukkermodule Comfort Plus, 2-voudig Systeem M MTN5122-0300
draairegelaarmodule Systeem M MTN5252-03.. / -04..
tijdschakelaarmodule Systeem M MTN5755-03.. / -04..
Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

Mechanische impulsdrukkers.

Zender:

nevenapparaat Plus, 1-voudig Systeem M MTN5119-0300
nevenapparaat Plus, 2-voudig Systeem M MTN5129-0300

Pluslink centrale MTN5190-0000

interface lichtsterktesensor inbouw MTN5195-0100

Aanwijzing: Alle besturingsfuncties bevinden zich in de module.
Gebruik zonder aangesloten module is zinloos.

Artikelnummer
MTN5165-0000

Uitvoering

— PlusLink - Centrale

4 = Voor het aansturen van alle apparaten met

PlusLinkingang.

Het apparaat beschikt over vier

PlusLinkuitgangen.

Voor de besturingsfunctie via PlusLink is per

PlusLink-lijn een aparte ader in de installatie

naar de ontvangende apparaten nodig.

Met klauw- en schroefbevestiging.

Met schroefklemmen.

Functies:

m Globale besturing via vier PlusLink-
uitgangen.

m Door de module wordt de manier vastgelegd
waarop de functie van de sokkel wordt
gebruikt.

m Bedienen van een mechanische
impulsdrukker (paniektoets) op PlusLink-
uitgang 1 leidt tot het oproepen van een
paniekscene bij alle aangesloten apparaten
in de drie PlusLink-lijnen.

Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50 / 60 Hz

Uitgangen: 4 x PlusLink

Nuldraad: vereist ( 3-draads)

Aansluitdiameter: max. 2 x 2,5 mm?

GPIusLink

Aan te vullen met:

impulsdrukkermodule Basic, 1-voudig Systeem M MTN5110-0300
impulsdrukkermodule Basic, 2-voudig Systeem M MTN5120-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 1-voudig Systeem M MTN5111-0300
impulsdrukkermodule Comfort, 2-voudig Systeem M MTN5121-0300
impulsdrukkermodule Comfort Plus met IR, 1-voudig Systeem M
MTN5112-0300

impulsdrukkermodule Comfort Plus, 2-voudig Systeem M
MTN5122-0300

ARGUS 180 inbouw sensormodule Systeem M MTN5710-03.. / -04..
ARGUS 180 inbouw sensormodule met schakelaar Systeem M
MTN5711-03.. /-04..

ARGUS Prasenz 180/ 2,20 m inbouw sensormodule Systeem M
MTN5530-03.. / -04..

ARGUS Prasenz sensormodule met IR MTN5522-00..
tijdschakelaarmodule Systeem M MTN5755-03.. / -04..
Accessoires:

PlusLink-uitbreiding MTN5130-0000

Ontvanger:

elektronica-schakelsokkel MTN5151-0000
elektronica-schakelsokkel, 2-voudig MTN5152-0000
relais-schakelsokkel MTN5161-0000

relais-schakelaarsokkel, 2-voudig MTN5162-0000

universele dimmersokkel MTN5171-0000

universele dimmersokkel, 2-voudig MTN5172-0000
jaloeziebesturingssokkel MTN5165-0000

besturingssokkel 1-10 V MTN5180-0000

DALI-besturingssokkel MTN5185-0000

Aanwijzing: Alle besturingsfuncties bevinden zich in de module.
Gebruik zonder aangesloten module is zinloos.

Artikelnummer
MTN5190-0000

Uitvoering

Schneider
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Interface lichtsterktesensor inbouw
Inbouwinterface voor het aansluiten van
lichtsterktesensoren en / of magneetcontact.
Geschikt voor inbouw in een installatiedoos
maat 60.

Met schroefklemmen.

Nominale spanning: AC 220 /230 V, 50 /60 Hz
Uitgang: 1 x PlusLink

Nuldraad: vereist

Ingangen: 3 sensoringangen,
gemeenschappelijke aarde
Aansluitdiameter:

L, N, PL: max. 2 x 2,5 mm?
Sensoringangen:

min. 2 x 0,14 mm?,

max. 2 x 0,75 mm?

Afmetingen: 45 x 41 x 23mm (BxHxD)

@PlusLink

Afmetingen: Zonne- / schemersensor
580691
Ontvanger: Jaloeziebesturingssokkel

Artikelnummer
MTN5195-0100

Uitvoering

Rolluik-meervoudig stuurrelais inbouw

6 A, AC 250 V

Passend voor een inbouwdoos maat 60. Vlakke
uitvoering van 22 mm. Bij besturing ter plaatse
door middel van een inbouw-impulsdrukker in
een diepe inbouwdoos. Voor de besturing van
maximaal 2 rolluikmotoren ter plaatse, in
groepen of centraal. Met scheiding van

last- en besturingscircuit en veiligheids-
vergrendeling in beide looprichtingen.
Afzonderlijke bediening van de motoren vindt
plaats via de jaloezie-impulsdrukker, centrale
besturing via de jaloezietijdschakelklokken of
jaloezie-impulsdrukker van het

Schneider Electric jaloeziebesturingssysteem.
Netspanning: AC 230 V, 50 Hz +10 %
Stuurspanning: AC 230 V +10 %
Stroomopname: 10 mA in relaisbedrijf
Schakelspanning: max. AC 250 V
Schakelstroom: max. 6 A
Temperatuurbereik: 0-60 °C

Klemmen: max. 1,5 mm?

Afmetingen: 22 x 49 x 52 mm (HxBxD)
Inbouw: (diepe) inbouwdoos

Aan te vullen met:
blindafdekking Systeem M MTN3916.., MTN3918..,
Systeem Design MTN3919..

Artikelnummer
MTN576398

Uitvoering

it Zonne-/ schemersensor

' De lichtsensor wordt met een zuignap aan de
ruit bevestigd. Als zonne- of schemersensor te

i gebruiken.

o De positie van de sensor bepaalt het startpunt
van de jaloezie.
Aansluitsnoer: 2m /LIYY 2 x 0,14 mm?

Accessoire van:

jaloezietoets met sensoraansiuiting Systeem M MTN5878.., MTN5865..,
jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting Systeem M
MTN5879.., MTN5863.., Systeem Design MTN5843..,

jaloezietoets met IR ontvanger en sensoraansluiting Systeem M
MTN5880.., MTN5864.., Systeem Design MTN5844..,
jaloezietijdschakel-klok met sensoraansluiting Systeem M MTN5816..,
MTN5867.., Systeem Design MTN5851..

Artikelnummer
MTN580691

Uitvoering

2 m, Polarwit

INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

Jaloeziebesturing standaard

AC 230V, 50 Hz

Voor de aansturing van een jaloezie- /
rolluikmotor met eindschakelaar.
Motorbeveiliging door tegen elkaar
vergrendelde relaiscontacten. Zonder
nevenaansluiting.

Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Nuldraad: vereist

Schakelvermogen: max. 1 motor 1000 VA.
Uitgangen: 2 maakcontacten (vergrendeld
tegen elkaar).

Pulsduur: 2 minuten

Aansluitklemmen: schroefklemmen voor max.
2,5 mm?of 2 x 1,5 mm?

Aan te vullen met:

jaloezietoets Systeem M MTN5877.., MTN5862.., Systeem Design
MTN5842.., jaloezietoets met sensoraansluiting Systeem M MTN5878..,
MTN5865.., jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting
Systeem M MTN5879.., MTN5863.., Systeem Design MTN5843.., jaloe-
zietoets met IR ontvanger en sensoraansluiting Systeem M MTN5880..,
MTN5864.., Systeem Design MTN5844.., RF rolluiktoets CONNECT met
sensoraansluiting Systeem M MTN5035.., MTN5025.., Systeem Design
MTN5045.., jaloezietijdschakelklok standaard Systeem M MTN5814..,
MTN5819.., Systeem Design MTN5859. ., jaloezietijdschakelklok Systeem
M MTN5815.., MTN5861.., Systeem Design MTN5841.., jaloezietijdscha-
kel-klok met sensoraansluiting Systeem M MTN5816.., MTN5867 ..,
Systeem Design MTN5851..

Artikelnummer
MTN580698

Uitvoering
1000 VA

Jaloeziebesturing met nevenaansluiting

AC 230V, 50 Hz

Voor de aansturing van een jaloezie- / rolluikmo-
tor met eindschakelaar.

Via de nevenaansluiting kan een mechanische
rolluikschakelaar / -impulsdrukker of nog een
jaloeziebesturingssokkel voor het opbouwen
van groepen / centrale besturingen worden
aangesloten. Windalarmfunctie kan worden
gerealiseerd via de nevenaansluiting.
Motorbeveiliging door tegen elkaar vergrendel-
de relaiscontacten.

Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Nuldraad: vereist

Schakelvermogen: max. 1 motor 1000 VA

Uitgangen: 2 maakcontacten (vergrendeld tegen elkaar).
Omschakeltijd: minimaal 500 ms.

Aansluitklemmen:

schroefklemmen voor max. 2,5 mm? of 2 x 1,5 mm?

Aan te vullen met:

jaloezietoets Systeem M MTN5877.., MTN5862.., Systeem Design
MTN5842.., jaloezietoets met sensoraansluiting Systeem M MTN5878..,
MTN5865.., jaloezietoets met memoryfunctie en sensoraansluiting
Systeem M MTN5879.., MTN5863.., Systeem Design MTN5843..,
jaloezietoets met IR ontvanger en sensoraansluiting Systeem M
MTN5880.., MTN5864.., Systeem Design MTN5844.., RF rolluiktoets
CONNECT met sensoraansluiting Systeem M MTN5035.., MTN5025..,
Systeem Design MTN5045.., jaloezietijdschakelklok standaard
Systeem M MTN5814.., MTN5819.., Systeem Design MTN5859. .,
jaloezietijdschakelklok Systeem M MTN5815.., MTN5861.., Systeem
Design MTN5841.., jaloezietijdschakel-klok met sensoraansiluiting
Systeem M MTN5816.., MTN5867.., Systeem Design MTN5851..
Accessoires:

windsensor-interface MTN580693.

Aanwijzing: in combinatie met de jaloezietijdschakelklok werkt de
neveningang niet.

Artikelnummer
MTN580699

Uitvoering
1000 VA

Schneider 179



INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

Rolluik-meervoudig stuurrelais inbouw

6 A, AC 250V

Passend voor een inbouwdoos maat 60. Vlakke
uitvoering van 22 mm. Bij besturing ter plaatse
door middel van een inbouw-impulsdrukker in
een diepe inbouwdoos. Voor de besturing van
maximaal 2 rolluikmotoren ter plaatse, in groe-
pen of centraal. Met scheiding van

last- en besturingscircuit en veiligheids-vergren-

deling in beide looprichtingen.
Afzonderlijke bediening van de motoren vindt
plaats via de jaloezie-impulsdrukker, centrale
besturing via de jaloezietijdschakelklokken of
jaloezie-impulsdrukker van het
Schneider Electric jaloeziebesturingssysteem.

Netspanning: AC 230 V, 50 Hz +10 %
Stuurspanning: AC 230 V +10 %
Stroomopname: 10 mA in relaisbedrijf
Schakelspanning: max. AC 250 V
Schakelstroom: max. 6 A
Temperatuurbereik: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm?
Afmetingen: 22 x 49 x 52 mm (HxBxD)
Inbouw: (diepe) inbouwdoos

Aan te vullen met:

blindafdekking Systeem M MTN3916..,
MTN3918.., Artec / Antiek MTN3919..

Artikelnummer
MTN576398

Uitvoering

Ruimtetemperatuurregelaar met schakelaar
Met thermische terugkoppeling.

Vierde klem voor nachtstand.

Nominale stroom verwarmen:10 (4) A

Aan te vullen met:

centraalplaat voor ruimtetemperatuurregelaarsokkel met schakelaar
Systeem M MTN5348.., MTN5361.., Systeem Design MTN5397..
Levering: ruimtetemperatuurregelaarbasis, stuc-beschermdeksel en
schroeven.

Uitvoering Artikelnummer
AC 230V, 10(4) A MTN536302
AC 24V, 1(1) A MTN536304

Ruimtetemperatuurregeling

Universele temperatuurregelaar met touch
display

Voor het regelen van de ruimte- of
vloertemperatuur. Bediening via een touch
display. Voor aansluiting van vloerverwarming
of radiatoren.

De thermostaat kan in drie verschillende modi
functioneren:

Ruimtelucht modus

De interne temperatuursensor meet en regelt de
ruimtetemperatuur.

Vloer modus

De als accessoire verkrijgbare vloersensor meet
de vloertemperatuur en regelt de elektrische
vloerverwarming.

Duale modus

De interne temperatuursensor meet en

regelt de ruimtetemperatuur. Tegelijkertijd
meet de vloersensor de vioertemperatuur

en begrenst deze op een vooraf ingestelde
maximale temperatuur. Deze modus is aan te
bevelen voor temperatuurgevoelige parket- of
laminaatvloeren.

Nominale spanning: AC 230V, 50 Hz
Nominale last (Oms): 16 A

Nominale last (inductief):

1A cosp=0,6

Aan te vullen met:

centraalplaat voor universele temperatuurregelaar met touch display
Systeem M MTN5775-03.. / 04..,

Systeem Design MTN5775-40.. / 41..

Accessoire:

sensor voor universele ruimtetemperatuurregelaar met touch display

Ruimtetemperatuurregelaar met
wisselcontact

Voor elektrische vloerverwarming,

als de extra verwarming moet worden vergren-
deld, airconditioning (koeling), stelaandrijvingen
(zonder spanning open of gesloten).

Met thermische terugkoppeling.

Nominaal verwarmen:10 (4) A

Nominaal koelen:5 (2) A

Aan te vullen met:

centraalplaat voor ruimtetemperatuurregelaarsokkel met wisselcontact
Systeem M MTN5347.., MTN5362.., Systeem Design MTN5374..
Levering: ruimtetemperatuurregelaarbasis, stuc-beschermdeksel en
schroeven.

Uitvoering Artikelnummer
AC 230V, 5(2) A MTN536400
AC 24V, 1(1) A MTN536401

Vloertemperatuurregelaarsokkel met
schakelaar
Met sensor aan 4 m kabel, verlenging mogelijk

met 2-aderige kabel.

Aan te vullen met:

centraalplaat voor vioertemperatuurregelaar met schakelaar Systeem M
MTN5349.., MTN5358.., Systeem Design MTN5375..

Levering: ruimtetemperatuurregelaarbasis, sensor op afstand, stuc-
beschermdeksel en schroeven.

Artikelnummer
MTN537100

Uitvoering
AC 230V, 10(4) A

Sensor voor universele
ruimtetemperatuurregelaar met touch display
Te gebruiken voor vloerverwarmingssystemen.

Aan te vullen met:
universele ruimtetemperatuurregelaar met touch display MTN5775-0000

MTN5775-0003 Uitvoering Artikelnummer
Uitvoering Artikelnummer MTN5775-0003
MTN5775-0000
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Signaal- en infosokkels

Noodverlichtingssokkel 230 V

Bij donkerte in het geval van stroomuitval biedt
de noodverlichting hulp bij bijvoorbeeld het
vinden van de nooduitgang.

Wordt direct aangesloten op de netspanning.
Beschikt over een ingebouwde accu, die bij
stroomuitval de noodverlichting van stroom
voorziet.

Aan te vullen met:
centraalplaat voor lichtsignaalsokkel Systeem M MTN4420-03.. / 04..

Artikelnummer
MTN4420-0000

Uitvoering

LED-lichtsignaalsokkel, 1-kleurig

Groen, Rood, Wit of Blauw verlicht display
Voor de besturing van de lichtsignaalsokkel
wordt de wisselschakelaar gebruikt.

Voedingsspanning: AC 120 V-230 V /60 Hz, 1,6 W

AC 150 V-230 V /50 Hz, 1,3 W

Aan te vullen met:

centraalplaat met venster Systeem M MTN5874.., MTN5870..
Aanwijzing: folie met pijl kan door ze om te draaien voor de richtingen
links of rechts worden gebruikt.

Levering: 6 x voorbedrukte folieén negatief afgedrukt (lift met pijl, toilet
met pijl, trap omlaag met pijl, trap omhoog met pijl, “EXIT* met pijl links,
“EXIT* met pijl rechts).

Uitvoering Artikelnummer
Polarwit MTN587093
Blauw MTN587094
Groen MTN587090
Rood MTN587091

LED-lichtsignaalsokkel, 2-kleurig

Rood / Groen verlichte display.

De lichtsignaalsokkel wordt aangestuurd met
een jaloezie-wipschakelaar. Als beide
lichtbereiken gelijktijdig dienen te branden,
dient een serieschakelaar te worden
gebruikt.

Voedingsspanning: AC 120 V-230 V /60 Hz, 1,6 W
AC 150 V-230 V /50 Hz, 1,3 W

INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

TV / Audio / USB

CAI-/ SAT-antenne rijgdoos, 2-voudig

DIN EN 50083-1 /A1, DIN EN 80083-2 / A1
Breedband-rijgdoos t.b.v. doorkoppelen in CAI-
en SAT-installaties.

Passend voor inbouwdozen van @ 55-65 mm.
Met klauw- en schroefbevestiging.

Aan te vullen met:
centraalplaat voor antennecontactdozen Systeem M MTN2967 ..,
MTN2975.., Systeem Design MTN2941.., Systeem M MTN4122-03.. /-04..

Artikelnummer
MTN466098

Uitvoering

BK- / SAT-antenne einddoos, 2-voudig

DIN EN 50083-1/ A1, DIN EN 80083-2 / A1
Breedband-aansluitdoos voor stervormige
bekabeling van CAl- en SAT-installaties.

Met gelijkspanningsdoorlaat voor de
TV-aansluiting. Passend voor inbouwdozen van
& 55-65 mm.

Met klauw- en schroefbevestiging.

Pi[A P2

Gelijkspanningsdoorlaat: max. 24 V / 400 mA

Signaal: 22kHz- en DiSEQC.

Aan te vullen met:

centraalplaat voor antennecontactdozen Systeem M MTN2967..,
MTN2975.., Systeem Design MTN2941.., Systeem M MTN4122-03.. /-04..

Artikelnummer
MTN466099

Uitvoering

SAT-antennedoos, 3-voudig

DIN EN 50083-1/ A1, DIN EN 80083-2 / A1
SAT-aansluitdoos, 3-voudig. Voor stervormige
bekabeling van CAl- en SAT-installaties.

Met gelijkspanningsdoorlaat voor de SAT-
aansluiting. Passend voor inbouwdozen van
@ 55-65 mm.

Met klauw- en schroefbevestiging.

Gelijkspanningsdoorlaat: max. 24 V / 320 mA

Signaal: 22kHz- en DiSEQC.

Aan te vullen met:

centraalplaat voor antennecontactdozen Systeem M MTN2967..,
MTN2975.., Systeem Design MTN2941..

Aan te vullen met: Uitvoering Artikelnummer
centraalplaat met venster Systeem M MTN5874.., MTN5870.. MTN466097
Levering: 5 x voorbedrukte folie positief afgedrukt (bel doorgestreept /
kamermeisje, “OCCUPIED / FREE®, “BEZET / VRIJ*, “NIET STOREN
A.U.B. / KAMER OPRUIMEN A.U.B., “DO NOT DISTURB / MAKE UP
ROOM®).
Uitvoering Artikelnummer
Rood / Groen MTN587092
Schneider

LElectric 181



Inbouwsokkels

Luidsprekercontactdoos, 1-voudig
Polariteit met kleur gemarkeerd.
Kabeldoorsnede max. 10 mm2.

Met snelsteekklemmen.

Aan de achterkant met schroefklemmen.

Aan te vullen met:
centraalplaat met rechthoekige uitsparing Systeem M MTN2960..,
MTN2979.., Systeem Design MTN2978..

Uitvoering Artikelnummer
Polarwit MTN466919
Antraciet MTN466914

Luidsprekercontactdoos, 2-voudig
Polariteit met kleur gemarkeerd.
Kabeldoorsnede max. 10 mm2.

Met snelsteekklemmen.

Aan de achterkant met schroefklemmen.

Aan te vullen met:
centraalplaat met rechthoekige uitsparing Systeem M MTN2960..,
MTN2979.., Systeem Design MTN2978..

Uitvoering Artikelnummer
Polarwit MTN467019
Antraciet MTN467014

USB spanningsverzorging

USB 2.0 spanningsverzorging met twee
uitgangen voor het gelijktijdig gebruiken
of opladen van twee USB-apparaten met
geintegreerde accu.

Netspanning

Nominale spanning:

AC 100-240 V + 10 %, 50-60 Hz
Nominale stroom: 180 mA

Verbruik: < 0,3 W

USB uitgangen

Uitgangsspanning: DC5V £ 5 %
Nominale uitgangstroom: 1400 mA
USB Standaard: 2.0

Aan te vullen met:
centraalplaat met rechthoekige uitgang Systeem M 2960.., 2979..,
Systeem Design 2978..

Uitvoering Artikelnummer
MTN4366-0000
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Accessoires verlichting

LED-verlichtingsmodule voor schakelaar /
v impulsdrukker

Stroomverbruik 0,65 mA
. Voor alle 1- en 2-polige schakelaarsokkels van
QuickFlex& QuickFlex.
Rode LED.
Als controle- of oriéntatieverlichting te gebruiken.
De module kan zonder demontage van de
schakelaar van voren worden vervangen.

Aan te vullen met:
1-voudige schakelaar / impulsdrukker.
Levering: met LED.

Uitvoering Artikelnummer
100-230 V, Rood MTN3901-0006

LED-verlichtingsmodule voor schakelaar /
v impulsdrukker

Stroomverbruik 0,65 mA

8 Voor alle 1- en 2-polige schakelaarsokkels van

QuickFlex & QuickFlex.

De kleuren rood, blauw en groen van de
RGB-LED kunnen via drie schakelaars worden
ingesteld. Gemengde kleuren zijn mogelijk.
Als controle- of oriéntatieverlichting te gebrui-
ken. De module kan zonder demontage van de
schakelaar van voren worden vervangen.

Aan te vullen met:
1-voudige schakelaar / impulsdrukker.
Levering: met RGB-LED.

Uitvoering Artikelnummer
100-230 V, multicolor MTN3901-0000
8-32 V, multicolor MTN3921-0000

LED-verlichtingsmodule voor dubbele scha-
kelaar / impulsdrukker als
oriéntatieverlichting

Stroomverbruik 2 x 0,65 mA

Voor alle serieschakelaar- / impulssokkels

of dubbele schakelaar- / impulssokkels van
QuickFlex.

De kleuren rood, blauw en groen van de RGB-
LED’s kunnen elk via drie schakelaars worden
ingesteld. Gemengde kleuren zijn mogelijk.
Als oriéntatieverlichting te gebruiken.

De module kan zonder demontage van de
schakelaar van voren worden vervangen.

QuickFlex &

Aan te vullen met:
2-voudige schakelaar / impulsdrukker.
Levering: met twee RGB-LED’s.

Uitvoering Artikelnummer

100-230 V, multicolor MTN3942-0000

Schneider
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LED-verlichtingsmodule voor dubbele scha-
kelaar / impulsdrukker als controlelampje
Stroomverbruik 2 x 0,65 mA

Voor alle serieschakelaar- / impulssokkels

of dubbele schakelaar- / impulssokkels van
QuickFlex.

De kleuren rood, blauw en groen van de RGB-
LED’s kunnen elk via drie schakelaars worden
ingesteld. Gemengde kleuren zijn mogelijk.
Als controlelampje te gebruiken. De module
kan zonder demontage van de schakelaar van
voren worden vervangen.

QuickFlex &

Aan te vullen met:

2-voudige schakelaar / impulsdrukker.
Aanwijzing: voor serieschakelaars met N-klem.
Levering: met twee RGB-LED’s.

Artikelnummer
MTN3902-0000
MTN3922-0000

Uitvoering
100-230 V, multicolor
8-32 V, multicolor

Accessoires

- — NN Insteeklamphouder met ingebouwd glim-
1 | lampje
[;E': AC 230 V, 0,65 mA

¢ Voor alle 1-polige en 2-polige
schakelaarsokkels.
Voor controle of verlichting

Levering: met glimlampje.

Uitvoering Artikelnummer
Grijs MTN396502
) Insteeklamphouder E 10
Voor alle 1-polige en 2-polige
schakelaarsokkels.
Voor controle of verlichting.
Let op!

Bij laagspanning (bijv. 8 V) adviseren wij een signaallamp, 24-30 V, buis-
vorm, E 10, lengte max. 25 mm.

Aan te vullen met:

glimlamp E 10 MTN395100, LED-lamp E 10 MTN3951..

Levering: zonder glimlampje.

Artikelnummer
MTN396576

Uitvoering

INBOUW-
SOKKELS

Inbouwsokkels

LED-lamp E 10

AC/DC 230V, AC/DC 24V

Geschikt voor insteeklamphouder E 10 of licht-
signaalsokkel E 10.

Aan te vullen met:

insteeklamphouder E 10 MTN396576,
lichtsignaal E 10-sokkel MTN319017 / 18.
Aanwijzing: stroomopname ca. 20 mA.

Uitvoering Artikelnummer
AC 230V, Rood MTN395120
AC 230V, Geel MTN395121
AC 230V, Groen MTN395122
AC 230V, Blauw MTN395123
AC 230V, Wit MTN395124
AC 24V, Rood MTN395131
AC 24V, Geel MTN395132
AC 24V, Groen MTN395133
AC 24V, Blauw MTN395134
AC 24V, Wit MTN395135
Glimlamp E 10

im AC 230V, 0,65 mA

Geringe stroomopname, ca. 0,65 mA, en
geringe ontsteekspanning, max. 120 V, daarom
zeer geschikt voor trappenhuis- en TL lampen

schakelingen.

Aan te vullen met:
insteeklamphouder E 10 MTN396576,
lichtsignaal E 10-sokkel MTN319017 / 18.

Artikelnummer
MTN395100

Uitvoering
AC 230V, 0,65 mA

Verlichtingsmodule voor 3-polige schakelaar
AC 400V, 1,25 mA

Maakt contact met de buitenste klemmen
(400V)

-

Aan te vullen met:

Wipschakelaarsokkel 311300

Enkelvoudige schakelaar, 3-polig AQUASTAR MTN3644-80..
Wippschalter AQUASTAR 3408..

Controle Wipschakelaar SLAGVAST 372375

Levering: met glimlampje.

Artikelnummer

MTN3902-8000

Uitvoering
AC 400V, 1,25 mA

Lichtsignaal E 10
AC 250 V, max. 3W
Met fitting E10 en rode kap.

Aan te vullen met:

centraalplaat voor lichtsignaalsokkel Systeem M 3976.., 3978..
Accessoires:

kap voor lichtsignaal E10 319011 /12/13/ 14

LED-lamp E 10 3951..

glimlamp E 10 395100

Levering: zonder glimlamp

Artikelnummer
319016

Uitvoering

Schneider
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Inbouwsokkels

Uitvoering
rood

groen
helder

geel

Kap voor Lichtsignaal E 10
Breukvast, vlakke uitvoering voor lichtsignaal
E 10-sokkel.

Artikelnummer
319011
319012
319013
319014

Stucafdekplaat voor schakelaars en contact-
dozen

Voor bescherming van schakelaars en contact-
dozen bij schilder- of stucwerkzaamheden.

Artikelnummer
MTN3900-0000

Uitvoering

Uitvoering
AC 230V, 0,33 pF

Condensator

AC 230V, 0,33 pF

Voor gebruik in impulsschakelingen om evt.
flikkeren van de glimlamp en / of zelfstandig
schakelen van het installatierelais bij gebruik
van meerdere impulsdrukkers met glimlampen
te voorkomen.

Voor ontstoring van inductieve lasten, bijv.
relais, veiligheidschakelaars, TL lampen,
transformatoren, als de inductiespanning van
deze apparaten leidt tot het opnieuw
inschakelen (pulsen) van de ARGUS.

Artikelnummer
MTN542895

Profiel-halfcilinderslot sleutel uittrekbaar in

middenpositie

Gestandaardiseerde sluitcilinder van hoge

kwaliteit van ABUS Pfaffenhain GmbH.

- Integratie in nieuwe sluitinstallatie op aanvraag
- bij ABUS Pfaffenhain GmbH mogelijk.

Lengte: 40 mm.

Accessoire van:

wisselschakelaar voor cilinderslot MTN318601,
jaloezie-impulsschakelaar voor cilinderslot MTN318501,
jaloezie-impulssokkel voor cilinderslot MTN318901,

anti-vandalisme MTN318460,

jaloezie-impulsschakelaar voor cilinderslot anti-vandalisme MTN318760.

Artikelnummer
MTN3985-0001

Uitvoering

= =
Uitvoering
voor 400 W
voor 500 / 600 VA
voor 1000 VA

Reserve zekering

Artikelnummer
MTN550892
MTN550992
MTN551092

voor Halogeen- en Halogeensuper- MTN551192

dimmer 500 VA

Voor rolluikbesturing en tijdschakel- MTN551292

klok 1000 VA

Profiel-halfcilinderslot sleutel uittrekbaar in

3 posities

Gestandaardiseerde sluitcilinder van hoge

kwaliteit van ABUS Pfaffenhain GmbH.

. %y Integratie in nieuwe sluitinstallatie op aanvraag
- bij ABUS Pfaffenhain GmbH mogelijk.

Lengte: 40 mm.

Accessoire van:

wisselschakelaar voor cilinderslot MTN318601,
jaloezie-impulsschakelaar voor cilinderslot MTN318501,

jaloezie-impuls voor cilinderslot MTN318901,

anti-vandalisme MTN318460,

jaloezie-impulsschakelaar voor cilinderslot anti-vandalisme MTN318760.

Artikelnummer
MTN3985-0003

Uitvoering

Uitvoering
11,5 mm
15,5 mm

Reserve-batterij

Voor rolluikbesturing en tijdschakelklok.

De accu heeft een levensduur van 3 tot 6 jaar.
11,5 mm:

Art.-Nr. 5761.., 5762..

@15,5 mm: tot bouwjaar 07-1995:

Art.-Nr. 5765.., 5766.., 5781.., 5782..

Artikelnummer
MTN576101
MTN576102
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PlusLink-uitbreiding

De PlusLink-uitbreiding moet in een of
meerdere PlusLink-lijnen geintegreerd worden,
als deze met minstens twee overspannings-
beveiligingen worden beveiligd.

Als bij onderhoudswerkzaamheden of in geval
van storing een overspanningsbeveiliging wordt
geactiveerd, dan splitst de PlusLink-uitbreiding
automatisch ook de PlusLink-lijn op. Dat is
noodzakelijk aangezien de PlusLink-lijn via de
andere overspanningsbeveiligingen nog steeds
onder spanning zou staan.

Geschikt voor de montage op DIN-rails

TH35 conform EN 60715.

Met schroefklemmen.

Nominale spanning: AC 220 /230 V
Nuldraad: vereist (3-draads)
Aansluitdiameter: max. 4 mm?
Apparaatbreedte: 1 TE = 18 mm

| Bl

@PIusLink

Artikelnummer
MTN5130-0000

Uitvoering

Schneider
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