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Vekto en SEP,  
de ideale combinatie
Het assembleren en testen van groepenkasten is onze specialiteit. Dat begint 
al met onze online groepenkastsoftware. Door onszelf ontwikkeld en dus 
uniek in de wereld!  Op Vekto.nl stelt u zelf heel eenvoudig een groepenkast 
op maat samen. Jouw zelf ontworpen groepenkast wordt altijd geleverd met 
een testrapport. De software biedt een complete keuze in componenten van 
SEP en zijn dus de ideale combinatie!

TESTRAPPORT
       -                  -    Ordernummer:

Serienummer

Aardlekstroom test indien van toepassing
Aangegeven waardes is van aardlekschakelaars of aardlekautomaten van links naar rechts, van boven naar beneden. 

Uitschakeltijd en uitschakelstroom goedgekeurd volgens EN61008 & EN61009 (type A Imax *1.4)

TesterControleurMonteur
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Componenten controleren op basis van indeling en positie

  1. Aantal fase

  2. Type kast

  3. Hoofdschakelaar, hoofdstroom: aantal polen, ampère

  4. Installatieautomaat: aantal polen, ampère, karakteristiek

   5. Aardlekschakelaar: aantal polen, ampère, aardlek 

   6. Aardlekautomaat: aantal polen, ampère, aardlek, karakteristiek

  7.  Overige componenten:    Beltrafo,   Stopcontact,   OVB,   Kookgroep,   CVT,   

  kWh,   Relais,   Klem,   Noodverlichting,   Diazed,   Stroomtrafo

  8. Aardrail aanwezig in de kast 

Verbinding controleren

  9.  Draad is niet beschadigd

  10. Isolatie van huls niet onder kooiklemconstructie

  11. Kleur aanduiding draad

  12. Sticker op hoofdstroom, hoofdschakelaar

  13.  Koppelmoment van HS18, HS36, INS18, RCD18, RCD36, RCE1 op 1.2Nm aangedraaid

  14. Koppelmoment van RCMB, RCM2, RCM1 op 2Nm aangedraaid

  15. Koppelmoment van HS1Em INS1 op 2.5Nm aangedraaid

  16. Koppelmoment van RCD-B op 3.2Nm aangedraaid

  17.  Koppelmoment van HS1, RCD1 op 3.5Nm aangedraaid  
Componenten die zijn gecontroleerd zijn aanduiden met rode marking op huls of kam

Testen onder spanning
Voor het aansluiten van hoofdstroom alle componenten inschakelen en vervolgens doormeten op kortsluiting

   16.  Meet op alle 1 fase groepen 220-230VAC

  17.  Meet op alle 3 fase groepen + nul tussen iedere fase 220-230VAC en tussen  
de fases 380-400VAC

nvt   check    

SEP onderscheidt zich door een ongeëvenaarde focus op 
kwaliteit en betrouwbaarheid. De producten ondergaan  
strikte kwaliteitscontroles en tests om te voldoen aan 
hoge standaarden. Perfectie wordt nagestreefd om de 
verwachtingen van professionals te overtreffen.

SEP staat bekend om het voortdurende streven naar 
verbetering en innovatie in de elektrotechnische sector.  
Er wordt volop geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. 
Zo worden er doorlopend nieuwe en verbeterde producten 
ontwikkeld die aansluiten op de behoeften van de markt. 
Waar anderen voortbouwen op bestaande producten,  
heeft SEP een basis gelegd voor de nieuwste technologieën. 
Dat resulteert in superieure initiatieven.

SEP Europe 
Flexibel en betrouwbaar

Voordelen van SEP
%	Ontwikkeld voor verduurzaming bij de energietransitie
%	 �Ruimtebesparende oplossingen voor groepenkasten
%	 �Compleet assortiment, van automaat tot kamrail
%	� Bij SEP hebben alle beveiligingscomponenten Kema Keur
%	� Schakelvermogens variërend van 16A tot en met 125A

Geschikt voor 
verduurzaming 

van woning  
en utiliteit

SEP Compact
Het unieke ontwerp van deze zeer compacte serie bespaart circa  
50% ruimte in de groepenkast (verdeler). Ten opzichte van de “standaard 
formaat” componenten kunt u veel meer groepen plaatsen. Deze slimme  
en compacte uitvoering is samengesteld met hoogwaardige materialen.  
Zo blijven alle specifieke eigenschappen behouden. Alle componenten  
zijn voorzien van Kema Keur en CE.

Vanwege de innovatieve aanpak heeft SEP een voorsprong op 
de markt. Daarbij bereikt zij meer met een modulaire aanpak 
dan de concurrenten. SEP is altijd op zoek naar oplossingen 
die de installatie en gebruiksvriendelijkheid verbeteren, de 
veiligheid vergroten en energie-efficiëntie bevorderen. Bij SEP 
hebben alle beveiligingscomponenten Kema Keur.  
Hiermee wordt kwaliteit gegarandeerd. 



Aftakklem en verdeelblok
Ontdek de kracht van SEP’s assortiment met aftakklemmen en verdeelblokken. 
Ontworpen om in te spelen op de groeiende behoefte aan uitbreidingen in 
groepenkasten. Met de stijgende vraag naar elektrische apparaten voor koken 
en verwarming en de standaardisatie van zonnepanelen en EV-laders, groeit de 
druk op groepenkasten. Er is een grotere behoefte aan meer groepen en hoger 
vermogen dan ooit tevoren. SEP begrijpt deze veranderende behoeften en biedt 
een uitgebreid scala aan diverse aftakklemmen en verdeelblokken. Hiermee 
kunnen vrijwel alle situaties moeiteloos worden aangepakt, ongeacht de omvang.

Benieuwd?
Bekijk ons volledige 
assortiment op vekto.nl

TYPE B
Met de exponentiële groei van elektronische apparaten 
in installaties, is het risico op DC-aardlekken aanzienlijk 
toegenomen. Traditionele Type A-aardlekschakelaars 
zijn niet altijd in staat dit te detecteren, waardoor ze bij 
een aardlek mogelijk niet uitschakelen. Voor specifieke 
EV-laadinstallaties is zelfs Type B verplicht. SEP heeft 
dit aangepakt door een aanzienlijk compact ontwerp te 
realiseren, waarbij de breedte van de aardlekschakelaar 
gelijk is aan die van Type A. Onze aardlekschakelaars 
zijn verkrijgbaar in capaciteiten van 25A tot en met 125A, 
met aardlekbeveiliging variërend van 30mA tot en met 
500mA. Vertrouw op SEP voor innovatieve oplossingen 
die voldoen aan de groeiende behoefte aan betrouwbare 
aardlekdetectie, zelfs in omgevingen met een overvloed  
aan elektronische apparatuur.

Aardlekschakelaars
Ontdek de RCD1 aardlekschakelaars. Ontworpen met veiligheid als 
prioriteit. Deze schakelaars zijn uitgerust met een slotmechanisme.  
Zo kunnen aanpassingen aan de installatie veilig worden 
uitgevoerd zonder onbedoeld inschakelen. Het verzegelbare 
beschermingsmechanisme minimaliseert het risico op aanraking 
tijdens onderhoudswerkzaamheden. Daarmee wordt een veilige 
werkomgeving gewaarborgd.

Met vork-kamrail aansluitingen aan zowel de boven- als onderzijde 
wordt niet alleen tijd bespaard, maar worden ook fouten tot een 
minimum beperkt. Deze functionaliteit optimaliseert niet alleen 
de installatietijd, maar vermindert ook het risico op onjuiste 
aansluitingen. Kies voor de RCD1 aardlekschakelaars voor een 
combinatie van veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid.

TYPE A
Ontdek de uitgebreide reeks oplossingen van 
SEP voor vrijwel elke aardlekuitdaging. Met 
meer dan 110 verschillende type A varianten 
bieden we schakelvermogens variërend van 
16A tot en met 125A en aardlekbeveiliging van 
10mA tot 500mA. Onze productlijn omvat niet 
alleen standaard Type A beveiliging, maar ook 
gespecialiseerde varianten zoals  Type A[S] 
voor selectieve bescherming en Type A[G] voor 
vertraagde uitschakeling. Vertrouw op SEP voor 
een breed scala aan hoogwaardige oplossingen 
die voldoen aan diverse behoeften op het gebied 
van aardlekdetectie en -bescherming.

Zelf samenstellen?
Ontdek nu onze nieuwe, innovatieve 
groepenkast software op vekto.nl

https://www.vekto.nl
https://www.vekto.nl/kabelverbinding/klem/q/manufacturer/Sep
https://www.vekto.nl/componenten/aardlekschakelaar/q/manufacturer/Sep
https://www.vekto.nl/groepenkast-op-maat-gemaakt


Installatieautomaten
Met een opmerkelijke kortsluitvastheid van 10kA voor residentiële en 
commerciële installaties, en zelfs 15kA voor industriële toepassingen, 
bieden deze automaten een ongeëvenaarde weerstand tegen hoge 
kortsluitstromen. De essentiële afsluitkleppen boven- en onderaan de 
automaten zijn verzegelbaar. 

Zo bieden ze ultieme veiligheid. Bovendien zijn de automaten uitgerust met 
vork-kamrail aansluitingen aan zowel de boven- als onderzijde. Hiermee 
wordt de bedradingstijd tot een minimum beperkt en de veiligheid naar een 
maximum gebracht. Beschikbaar in een breed bereik van 1A tot 125A, met 
karakteristieken B, C en D, bieden deze automaten een aanpasbare oplossing 
voor verschillende behoeften. Vertrouw op deze betrouwbare units voor een 
robuuste en veilige elektrische installatie. Ongeacht de toepassing. Met hun 
veelzijdigheid en betrouwbaarheid zijn ze de ideale keuze om uw elektrische 
systemen te versterken en te beveiligen.

Aardlekautomaat  
TYPE A

Ontdek de cruciale rol van aardlekautomaten in groepenkasten met een 
beperkte beschikbare ruimte. SEP begrijpt deze groeiende behoefte en biedt 
een uitgebreid leveringsprogramma dat voldoet aan diverse installatievereisten, 
variërend van 6A tot 63A met aardlekdetectie van 10mA tot 300mA.

Wat SEP echt onderscheidt, zijn twee unieke kenmerken. Als eerste leveren 
ze een 3-polige + nul aardlekautomaat met een capaciteit van 10kA, 
geschikt voor residentiële en commerciële installaties. Ten tweede bieden ze 
aardlekautomaten in capaciteiten van 50A en 63A, waarmee SEP voorziet in 
de behoeften van installaties met hogere stroomvereisten. Deze innovatieve 
kenmerken maken het aanbod van aardlekautomaten onmisbaar voor situaties 
waarin groepenkasten moeten worden uitgebreid zonder ruimte te verliezen. 
Vertrouw op SEP voor betrouwbare, flexibele en unieke oplossingen die voldoen 
aan de evoluerende behoeften van moderne elektrische installaties.

Aardlekautomaat  
TYPE B

Ontdek de ultieme oplossing bij ruimtebeperkingen. Beschermt 
tegen kortsluiting, overbelasting en verschillende vormen van 
aardlek, waaronder hoogfrequente en DC-pulsaties: de SEP Type B 
aardlekautomaat. Specifiek ontworpen voor toepassingen zoals EV-
laders, batterijinstallaties en PV-installaties.  Deze aardlekautomaat 
biedt de ideale oplossing.  De compacte bouwvorm van deze 
aardlekautomaat maakt hem werkelijk uniek in de markt. Als 
ruimte  een kostbaar goed is, biedt SEP een oplossing die niet alleen 
betrouwbaar is in het beschermen tegen  complexe elektrische 
problemen, maar die ook minimale afmetingen heeft. Dit maakt 
het mogelijk om zelfs in beperkte ruimtes de hoogst mogelijke 
veiligheidsstandaarden te handhaven. Vertrouw op de innovatie van 
SEP’s Type B aardlekautomaat om te voorzien in de behoeften van 
moderne installaties waar ruimte een beperkende factor is. Bereik een 
ongeëvenaarde beveiliging met maximale efficiëntie.  Zelfs in de meest 
uitdagende ruimtelijke omstandigheden.

https://www.vekto.nl/componenten/aardlekschakelaar/q/manufacturer/Sep
https://www.vekto.nl/componenten/installatieautomaat/q/manufacturer/Sep


Hoofdschakelaar  
lastscheider
Ontdek de baanbrekende prestaties van de HS1-lijn van 
SEP met innovatieve, gepatenteerde schakeltechniek voor 
lastscheiders. In een compacte behuizing van slechts 18mm 
heeft SEP de mogelijkheid gecreëerd om vermogens tot  
160A te schakelen. Zowel in AC als DC. Dit plaatst de  
HS1-lijn van SEP met een unieke propositie in de markt.  
 
Kies voor de HS1-lijn van SEP en profiteer van de 
vooruitstrevende schakeltechniek die ruimte-efficiëntie 
combineert met indrukwekkende prestaties. Maak 
gebruik van de unieke oplossingen om jouw systemen 
te optimaliseren en te voldoen aan de meest veeleisende 
schakelbehoeften. Zowel in AC als DC.

Kamrail en Aftakblokken
Ontdek de slimme oplossingen van SEP voor efficiënt en doelgericht bouwen 
en aanpassen van groepenkasten met kamrails en aftakblokken. Met een 
focus op het minimaliseren van bedrading bespaart u niet alleen tijd maar 
ook waardevolle ruimte en kosten. SEP staat aan de spits in de markt met een 
assortiment van meer dan 200 verschillende varianten. 

We begrijpen dat elke situatie uniek is. Daarom denken we actief mee. 
Vooral in speciale omstandigheden waarbij de combinatie van een 
aardlekschakelaar met automaten op één rail gewenst is. De kamrails zijn 
standaard geschikt tot  en met 63A. Maar SEP biedt ook diverse modellen 
die geschikt zijn voor  125A. Zo beschik je altijd over de juiste oplossing voor 
jouw behoeften. Kies voor de veelzijdigheid en innovatie van SEP’s kamrails 
en aftakblokken om uw groepenkasten efficiënt te bouwen en aan te passen. 
Vereenvoudig uw installatieprocessen met de hoogwaardige oplossingen en 
optimaliseer de functionaliteit van uw elektrische systemen.

https://www.vekto.nl/componenten/lastschakelaar/hoofdschakelaars/q/manufacturer/Sep
https://www.vekto.nl/componenten/kamrail


  

Al Vekto Zakelijk 
klant? Vekto  
kent voordelen!

Betalen op factuur of doormiddel van 
een automatische incasso, voor een 
snel en eenvoudige bestelproces.  
 
Mail uw inkooporder, bestel via 
de website of geef uw bestelling 
telefonisch door.

www.vekto.nl/info/zakelijk

Televisieweg 75
1322AK, Almere
Nederland

ma t/m vr 07:00 tot 18:00
036-7505372
verkoop@vekto.nl

Groepenkast  
samenstellen?
Ontdek nu onze nieuwe, 
innovatieve software op vekto.nl

Groepenkast software met  
SEP Pro en 10 jaar garantie

Met onze geavanceerde groepenkastsoftware is het eenvoudig
om de perfecte kast samen te stellen. We hebben meer dan  
900 SEP-componenten geïntegreerd. Zo ontwerp en bestel je 
moeiteloos een groepenkast in vrijwel elke samenstelling.  
Onze nieuwe software maakt het veilig en simpel om jouw ideale 
groepenkast te configureren met slechts een paar muisklikken.

Ontwerp door componenten te slepen en te plaatsen terwijl je  
altijd de controle behoudt. Van componentplaatsing tot bedrading, 
onze software begeleidt je stap voor stap zonder ruimte voor fouten.  
Met een installatieschema. Klik, sleep en bestel – zo eenvoudig is het.

Functionaliteiten
%	� Toegankelijke grafische interface voor visueel  

plaatsen van componenten.
%	� Drag-and-drop functionaliteit voor moeiteloos  

toevoegen of verplaatsen van componenten.
%	� Automatische berekeningen voor benodigde draaddikte.
%	� Automatische generatie van het elektrisch schema.
%	� Gepersonaliseerde offerte.

Veiligheid is gegarandeerd
%	� Voldoet aan NEN1010, IEC-61439 en KEMA keur.
%	� Onder spanning getest.
%	� Elke schroef wordt met het juiste aandraaimoment bevestigd.
%	� Gecertificeerde aardlektest voor alle aardlekschakelaars.
%	� Compleet testrapport en groepenverklaring inbegrepen.

Deel je ontwerp met klanten, opdrachtgevers, aannemers en 
elektriciens. Inclusief automatisch gegenereerde technische 
tekeningen. Pas gemakkelijk je ontwerp aan en voer updates uit op 
basis van nieuwe wensen of inzichten. Onze flexibele software stelt je 
in staat om snel aanpassingen te doen in al je projecten. 

SEP PROSEP 9

3 Fase 40A Ja

httpS://www.vekto.nl/info/zakelijk
https://www.vekto.nl/groepenkast-op-maat-gemaakt

	735d492bd6ed1c9d14cdde92c5b980088b5c921d45a915a70bdf39c7e64c511d.pdf
	735d492bd6ed1c9d14cdde92c5b980088b5c921d45a915a70bdf39c7e64c511d.pdf
	735d492bd6ed1c9d14cdde92c5b980088b5c921d45a915a70bdf39c7e64c511d.pdf
	735d492bd6ed1c9d14cdde92c5b980088b5c921d45a915a70bdf39c7e64c511d.pdf

