
JY(st)Y Dca
 31-12-2020

www.tkf.eu Technische wijzigingen voorbehouden | Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Spinnerstraat 15 | Postbus 6 | 7481 KJ Haaksbergen | Nederland | Telefoon: +31 (0)53 573 22 55 | E-mail: info@tkf.nl Page 1 of 5

Gebruikseigenschappen

Toepassing:
Parig samengeslagen, afgeschermde signaalkabel voor gebruik
ten behoeve van signalerings- en besturingsdoeleinden in
laagspannings-installaties waar eisen worden gesteld aan
brandveiligheid.

Kenmerken (eigenschappen):
• Massieve  geleiders volgens IEC 60228 klasse 1
• De aderparen zijn getwist met een optimale, niet-
harmonische spoed ten opzichte van elkaar met tenminste 7
slagen per meter. Dit zorgt voor een goede
overspraakdemping.
• Collectieve afscherming van aluminiumfolie met
onderliggende aarddraad.
• Standaard leverbaar met grijze buitenmantel.
• Met rode buitenmantel leverbaar voor brandmeld- en
ontruimingsinstallaties (BMO).
• Op aanvraag leverbaar in overige kleuren.
• KEMA-KEUR

Adercodering:
• NEN 1597 (parenkabels)
• De 1 x 4 x 0,8 mm uitvoering heeft de adercodering ROOD,
BLAUW, GEEL en GROEN.
• Voor de 1 x 2 x 1 mm², 1 x 2 x 1,5 mm² en 1 x 2 x 2,5 mm²  is
de adercodering ROOD + BLAUW.  Bovendien zijn voor deze
kabels de aders samengeslagen met een speciale spoed van 80
mm (12,5 slagen per meter).

Specificaties

Geschikt als signaalkabel Ja
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Specificaties

Geleidermateriaal Koper

Oppervlakte geleider Blank

Samenstelling geleider Klasse 1 = massief

Getwist Product afhankelijk

Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)

Specificatie aderisolatie Overig

Categorie Geen

Samenslag Lagen

Afscherming collectief Product afhankelijk

Bewapening Product afhankelijk

Aarddraad collectief Vertinde koperdraad CuSn

Mantelmateriaal Product afhankelijk

Specificatie mantelmateriaal Overig

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 Dca

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2

Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3

Brandvertraging Volgens IEC/EN 60332-1-2

Brandvertragend Ja

Rookarm volgens EN 61034-2 Nee

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee

Chemische bescherming Geen

UV-bestendig Nee

Langswaterdicht Nee

Dwarswaterdicht Nee

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling Product afhankelijk

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie Product afhankelijk

Bedrijfsspanning 300 V
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Specificaties

Testspanning (AC, 1 min.) 1.500 V

Testspanning (DC, 1 min.) 2.000 V

46 producten

Artikelnr Constructie
Netto
gewicht
(kg/m)

Buitendiameter
(mm) Samenstelling geleider

Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6

167152 2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,058 7,1 Klasse 1 = massief s2

167153 2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,058 7,1 Klasse 1 = massief s2

167174 1 x 4 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,051 5,4 Klasse 1 = massief s2

167175 1 x 4 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,051 5,4 Klasse 1 = massief s2

167180 2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Oranje

0,057 6,5 Klasse 1 = massief s2

167182 2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Blauw

0,058 7,1 Klasse 1 = massief s2

167183 2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Groen

0,058 7,1 Klasse 1 = massief s2

167154 3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,072 7,4 Klasse 1 = massief s2

167155 3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,072 7,4 Klasse 1 = massief s2

167156 4 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,088 8,1 Klasse 1 = massief s2

167157 4 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,088 8,1 Klasse 1 = massief s2

167160 6 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,131 8,1 Klasse 1 = massief s2

167158 5 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,11 8,5 Klasse 1 = massief s2

167159 5 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,11 8,5 Klasse 1 = massief s2

167161 6 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,131 9,7 Klasse 1 = massief s2

167162 8 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,149 9,9 Klasse 1 = massief s2
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46 producten

Artikelnr Constructie
Netto
gewicht
(kg/m)

Buitendiameter
(mm) Samenstelling geleider

Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6

167163 8 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,149 9,9 Klasse 1 = massief s2

167164 10 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Grijs

0,19 11,8 Klasse 1 = massief s2

167165 10 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,194 10,5 Klasse 1 = massief s2

167167 12 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,218 11,3 Klasse 1 = massief s2

167168 16 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Grijs

0,284 13,1 Klasse 1 = massief s2

167169 16 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,284 13,1 Klasse 1 = massief s2

167170 20 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Grijs

0,344 14,2 Klasse 1 = massief s2

167171 20 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,344 14,2 Klasse 1 = massief s2

167172 24 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Grijs

0,407 16 Klasse 1 = massief s2

167173 24 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,407 16 Klasse 1 = massief s2

167166 12 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Grijs

0,22 12,3 Klasse 1 = massief s2

167150 1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,033 4,9 Klasse 1 = massief s2

167151 1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,033 4,9 Klasse 1 = massief s2

167176 1 x 2 x 1,0 + 0,8 mm
Rood

0,056 6,6 Klasse 1 = massief s2

167177 1 x 2 x 1,5 + 0,8 mm
Rood

0,068 7,1 Klasse 1 = massief s2

167178 1 x 2 x 2,5 + 0,8 mm
Rood

0,109 7,7 Klasse 1 = massief s2
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46 producten

Artikelnr Constructie
Netto
gewicht
(kg/m)

Buitendiameter
(mm) Samenstelling geleider

Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6

172176 1 x 2 x 1,0 + 0,8 mm
Rood

0,067 6,4 Klasse 1 = massief s3

172150 1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,033 4,8 Klasse 1 = massief s3

172151 1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,038 4,8 Klasse 1 = massief s3

172152 2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,057 6,8 Klasse 1 = massief s3

172153 2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,057 6,8 Klasse 1 = massief s3

172174 1 x 4 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,051 5,6 Klasse 1 = massief s3

172175 1 x 4 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,051 5,6 Klasse 1 = massief s3

103811 2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Blauw

0,057 6,8 Klasse 1 = massief s3

172154 3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,072 7,4 Klasse 1 = massief s3

172155 3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,072 7,4 Klasse 1 = massief s3

172156 4 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,088 7,8 Klasse 1 = massief s3

172157 4 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
Rood

0,088 7,8 Klasse 1 = massief s3

172160 6 x 2 x 0,8 + 0,8 mm Grijs 0,127 9,2 Klasse 1 = massief s3

172177 1 x 2 x 1,5 + 0,8 mm
Rood

0,084 7 Klasse 1 = massief s3
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