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Gebruikseigenschappen

Toepassing:
Signaalkabel voor gebruik ten behoeve van signalerings- en
besturingsdoeleinden in laagspannings-installaties waar eisen
worden gesteld aan brandveiligheid.

Kenmerken (eigenschappen):
• Massieve  geleiders volgens IEC 60228 klasse 1
• Standaard leverbaar met grijze buitenmantel.
• Met rode buitenmantel leverbaar voor brandmeld- en
ontruimingsinstallaties (BMO).
• Op aanvraag leverbaar in overige kleuren.

Adercodering:
• NEN 1597

Specificaties

Geschikt als signaalkabel Ja

Geleidermateriaal Koper

Oppervlakte geleider Blank

Samenstelling geleider Klasse 1 = massief

Getwist Product afhankelijk

Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)

Specificatie aderisolatie Overig

Functiebehoud Geen

Categorie Geen

Afscherming groepen Geen

Samenslag Lagen

Loodmantel Nee

Afscherming collectief Geen
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Specificaties

Bewapening/armering Geen

Mantelmateriaal Product afhankelijk

Specificatie mantelmateriaal Overig

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 Dca

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2

Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3

Brandvertraging Volgens IEC/EN 60332-1-2

Brandvertragend Ja

Chemische bescherming Geen

UV-bestendig Ja

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling Product afhankelijk

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie Product afhankelijk

Bedrijfsspanning 300 V

Testspanning (AC, 1 min.) 1.500 V

Testspanning (DC, 1 min.) 2.000 V

32 producten

Artikelnr Constructie Netto gewicht
(kg/m)

Buitendiameter
(mm) Samenstelling geleider

Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6

167127 2 x 0,8 mm Wit 0,027 4 Klasse 1 = massief s2

167126 3 x 0,8 mm Wit 0,035 4,1 Klasse 1 = massief s2

167103 3 x 0,8 mm Rood 0,035 4,1 Klasse 1 = massief s2

167125 4 x 0,8 mm Wit 0,04 5,1 Klasse 1 = massief s2

167109 8 x 0,8 mm Rood 0,082 6,4 Klasse 1 = massief s2

167113 12 x 0,8 mm Rood 0,111 7,3 Klasse 1 = massief s2

167114 16 x 0,8 mm Grijs 0,141 8 Klasse 1 = massief s2

167115 16 x 0,8 mm Rood 0,141 8 Klasse 1 = massief s2
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32 producten

Artikelnr Constructie Netto gewicht
(kg/m)

Buitendiameter
(mm) Samenstelling geleider

Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6

167116 20 x 0,8 mm Grijs 0,173 9,1 Klasse 1 = massief s2

167117 20 x 0,8 mm Rood 0,173 9,1 Klasse 1 = massief s2

167119 24 x 0,8 mm Rood 0,201 9,4 Klasse 1 = massief s2

167110 10 x 0,8 mm Grijs 0,081 6,9 Klasse 1 = massief s2

167112 12 x 0,8 mm Grijs 0,096 7,2 Klasse 1 = massief s2

167118 24 x 0,8 mm Grijs 0,183 9,8 Klasse 1 = massief s2

167104 4 x 0,8 mm Grijs 0,041 5 Klasse 1 = massief s2

167105 4 x 0,8 mm Rood 0,041 5 Klasse 1 = massief s2

167106 6 x 0,8 mm Grijs 0,053 5,4 Klasse 1 = massief s2

167107 6 x 0,8 mm Rood 0,053 5,4 Klasse 1 = massief s2

167108 8 x 0,8 mm Grijs 0,072 6,1 Klasse 1 = massief s2

167100 2 x 0,8 mm Grijs 0,021 4 Klasse 1 = massief s2

167101 2 x 0,8 mm Rood 0,021 4 Klasse 1 = massief s2

167102 3 x 0,8 mm Grijs 0,027 4,1 Klasse 1 = massief s2

167120 2 x 1,0 mm Rood 0,036 5 Klasse 1 = massief s2

167121 2 x 1,5 mm Rood 0,046 5,5 Klasse 1 = massief s2

172101 2 x 0,8 mm Rood 0,027 4,6 Klasse 1 = massief s3

172103 3 x 0,8 mm Rood 0,035 4,8 Klasse 1 = massief s3

172105 4 x 0,8 mm Rood 0,04 5,1 Klasse 1 = massief s3

172106 6 x 0,8 mm Grijs 0,061 6,1 Klasse 1 = massief s3

172107 6 x 0,8 mm Rood 0,061 6,1 Klasse 1 = massief s3

172108 8 x 0,8 mm Grijs 0,082 7 Klasse 1 = massief s3

172112 12 x 0,8 mm Grijs 0,111 8,2 Klasse 1 = massief s3

172121 2 x 1,5 mm Rood 0,061 5,7 Klasse 1 = massief s3
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